
FD001R
Fireray One - motorizada

Details

5 to 120 m Reflective Beam detector

5 to 50 m with the detector alone

50 to 120 m with the detector and the Long Range Kit

Aplicación

Barrera de 5 a 120 m:

- De 5 a 50 m con el detector solo.

- De 50 a 120 m con el detector y el kit de largo alcance.

Sin necesidad de herramientas o conocimientos especializados para

su instalación y funcionamiento, el Fireray One es una barrera

autónoma que prioriza la facilidad de instalación.

Con el Fireray One, no podría ser más fácil llevar las ventajas de la

detección de haces a su aplicación:

- Alineación automática.

- Basta con dirigir el láser hacia el reflector y, con sólo pulsar un

interruptor, se alinea solo. 8 veces más rápido que los detectores

anteriores.

- Instalación por una sola persona: Todas las operaciones pueden ser

realizadas por una sola persona.

- Un producto autónomo: no se necesitan herramientas especiales;

mínimos conocimientos y formación requerida .



FD001R
Fireray One - motorizada

Technical specifications

Electrical
Voltaje de
funcionamiento

14 to 36 VDC

Detection
Principio de detección Optical beam detector
Rango 0 to 50 m. 0 to 120 m with reflective long range

kit

Detección lateral No

Physical
Dimensiones físicas 130 x 181 x 134 mm (W x H x D)
Tipo de Montaje Montaje en pared

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las

especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los

productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.
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