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FICHA DE EXPANSIÓN DE 2 BUCLES 
PARA CENTRALES SMARTLOOP

Cada tarjeta de expansión tiene 2 bucles de tipoOpenLoop a la central, ofreciendo así 
la posibilidad de extender cada central, hasta un máximo de 8 bucles. 
Por tanto, se pueden configurar hasta 3 tarjetas de expansión de bucle para cada 
central. 
Cada uno de los bucles, siendo en tecnología OpenLoop, podrá ser configurado para 
funcionar independientemente con uno de los tipos de dispositivos disponibles. 

Estas tarjetas pueden añadirse solo en los modelos adaptables (modelos 2080), 
mientras que no se pueden configurar en los modelos no ampliables (modelo 1010).

SmartLoop/2L

• Puede combinarse con las centrales SmartLoop modelo 2080.
• Cada tarjeta añade 2 bucles a la central.
• Hasta 3 tarjetas por cada central.
• Cada bucle puede configurarse para funcionar con dispositivos Inim, Argus o Apollo.
• Cada bucle controla hasta 240 dispositivos con el protocolo Inim o Argus o 126 dispositivos con el protocolo Apollo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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SMARTLOOP/2L

CÓDIGO DE PEDIDO

SmartLoop/2080-P: central de 2 bucles, ampliable hasta 8, equipada con panel de mando con pantalla LCD, panel de visualización. 
de LED y preparada para alojar la impresora SmartLoop/PRN.
SmartLoop/2080-G: central de 2 bucles, ampliables a 8, con panel de control con pantalla LED.
SmartLoop/2080-S: central en 2 bucles, ampliables a 8, con panel frontal cerrado.
SmartLoop/2L: módulo de expansión 2 OpenLoop.

La tarjeta se suministra con soportes para aplicar en la tarjeta 
madre y con un cable plano para la conexión.

INSTALACIÓN

CONEXIONES

Dispositivo genérico

Base de detector
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o 

SmartLoop/2L

Conexión con cable trenzado y blindado de 2 polos EN50200.


