
CaracterísticasCaracterísticas

- Dispositivo convencional para exterior de aviso acústico de alta potencia con flash LED
intermitente.
- Tensión de funcionamiento 20 ... 30 Vdc.
- Consumo de corriente a 24 Vdc: aprox. 400 mA.
- Potencia acústica a 24 Vdc: 110 dB a 1 m.
- Frecuencia de Flash: aprox. 850 Hz.
- Clasificación IP44.
- Dimensiones (Al x L x An): 300 x 250 x 115 mm.
- Peso 2,3 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/dse1-pw-sirena-exterior-convencional-de-alta-potencia-hasta-110db-a-1m-con-

flash-led-intermitente-en54-3-10118

DSE1-PWDSE1-PW
Sirena exterior convencional de alta potencia hasta 110dB a 1m conSirena exterior convencional de alta potencia hasta 110dB a 1m con
flash LED intermitente. EN54/3flash LED intermitente. EN54/3

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T. B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/dse1-pw-sirena-exterior-convencional-de-alta-potencia-hasta-110db-a-1m-con-flash-led-intermitente-en54-3-10118

	DSE1-PW
	Sirena exterior convencional de alta potencia hasta 110dB a 1m con flash LED intermitente. EN54/3


