
CaracterísticasCaracterísticas

- Admite el modo StayD.
- Transceptor incorporado (433MHz o 868MHz).
- Teclado LED de 32 zonas.
- LEDs de armado, reposo, permanencia y apagado separados por partición.
- Actualización del firmware sobre el terreno mediante 307USB y WinLoad.
- Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico 40m.
- 8 botones de acción de una sola pulsación.
- 3 alarmas de pánico activadas por el teclado.
- Luz de fondo ajustable.
- Compatible con las series MG5000, MG5050, MG6250 y Spectra SP (excepto SP4000).
- Se alimenta con una fuente de alimentación de 6Vdc (el PA6 es obligatorio).
- Incluye una batería de respaldo de iones de litio de 3,7Vdc.

AccesoriosAccesorios
PA6 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/k32rf-teclado-led-32-leds-via-radio-bidireccional-requiere-pa6-10709

K32RFK32RF
Teclado LED 32 leds vía radio bidireccional. Requiere PA6Teclado LED 32 leds vía radio bidireccional. Requiere PA6

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T. B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pa6-alimentador-6v-para-teclados-k32rf-y-k37-10762
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