
CaracterísticasCaracterísticas

- Código activación protocolo Modbus vía IP para centrales analógicas.
- Habilita el protocolo Modbus a través de Ethernet.
- Compatible con firmware de panel 3.5. o superior.
- Dimensiones: 22 x 70 x 5 mm (W x H x D).
- Peso neto: 0,075 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/2010-2-pak-rmmb-codigo-de-activacion-del-protocolo-standar-modbus-mediante-ip-

firmware-3-5-o-superior-10868

2010-2-PAK-RMMB2010-2-PAK-RMMB
Código de activación del protocolo standar Modbus mediante IP,Código de activación del protocolo standar Modbus mediante IP,
Firmware 3.5 o superiorFirmware 3.5 o superior

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/2010-2-pak-rmmb-codigo-de-activacion-del-protocolo-standar-modbus-mediante-ip-firmware-3-5-o-superior-10868

	2010-2-PAK-RMMB
	Código de activación del protocolo standar Modbus mediante IP, Firmware 3.5 o superior


