
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector óptico de humo convencional.
- Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor.
- Salida para indicador remoto.
- Requiere base B401 o B401R.
- Tensión de funcionamiento 8 ... 30 Vcc.
- Corriente en reposo aprox. 50 µA.
- Corriente en alarma a 24 Vcc aprox. 80 mA.
- Material PC/ABS.
- Color marfil.
- Dimensiones (Ø x H): 102 x 47 mm (montado en base B401).
- Peso aprox.: 0,112 Kg.

AccesoriosAccesorios
B401 
B401DG 
B401DGR 
B401R 
BA1AP-IV 
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/b401-base-estandar-de-superficie-para-detectores-convencionales-de-las-series-400-600-y-800-11528
https://www.ibdglobal.com/shop/product/b401dg-base-estandar-alta-para-instalaciones-con-tubo-visto-para-sensores-de-la-serie-400-600-y-800-11529
https://www.ibdglobal.com/shop/product/b401dgr-base-estandar-alta-con-resistencia-de-470-ohm-instalaciones-con-tubo-visto-series-400-600-y-800-11530
https://www.ibdglobal.com/shop/product/b401r-base-estandar-con-resistencia-de-470-ohm-para-detectores-convencionales-de-las-series-400-600-y-800-11531
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ba1ap-iv-accesorio-adaptador-de-la-base-b501ap-iv-para-tubos-de-18-y-20mm-de-diametro-exterior-color-marfil-10139
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