
CaracterísticasCaracterísticas

- Montaje a presión en la tarjeta principal.
- Encriptación de los datos AES-128bit.
- Conexión con LAN Ethernet 10-100 Base T.
- Programación y control central en IP con software SmartLeague.
- Gestión de la dirección IP estática.
- Gestión DNS dinámica.
- Gestión de hasta 10 conexiones simultáneas.
- Conectividad Inim Cloud.
- Marcador digital con protocolo SIA-IP para centrales de vigilancia.
- Envío de correos electrónicos con anexos y soporte SSL.
- Conector de tarjeta SD.
- Memorización de anexos en la tarjeta SD (no suministrada).
- Límite de memoria gestionable por la tarjeta SD 32GB.
- Sincronización de reloj web.
- UPNP.
- Servidor web para conexión desde ordenador, tableta y smartphone con funciones de:
Teclado virtual con interfaz AlienMobile,
Gestión de escenarios,
Gestión de zonas,
Gestión de áreas Mapas interactivos y personalizables,
Cámara web ONVIF,
Gestión de cámara web en vivo,
Envío de correo electrónico/archivo de eventos de la cámara web,
Visualización del temporizador,
Visualización del registro de eventos.
- Gestión de la Aplicación AlienMobile.
- Dimensiones (HxAxP): 54x81x30 mm.
- Peso: 40 g.
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