
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: 1/3” CMOS.
- Resolución: 2MP@25IPS.
- Lente Pinhole : 4.3mm (62°).
- Soporta dWDR/BLC/HLC/ROI.
- Reducción de Ruido 3D.
- Enmascaramiento de Privacidad.
- Detección de Movimiento.
- Compresión: H.265 / H.264.
- Salida CVBS.
- Entrada de audio (micrófono incluido).
- Soporta tarjeta SD (Hasta 128Gb).
- ONVIF.
- Dimension y Peso: 30x29.5x30mm 0.090Kg. 
- Alimentación y consumo: 12Vdc~150mA.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/mc-392ip543-camara-pinhole-ip-2mp-h265-dn-dwdr-4-3mm-audio-14827

MC-392IP543MC-392IP543
Cámara Pinhole IP 2MP H265 DN dWDR 4.3mm AUDIOCámara Pinhole IP 2MP H265 DN dWDR 4.3mm AUDIO

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T. B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/mc-392ip543-camara-pinhole-ip-2mp-h265-dn-dwdr-4-3mm-audio-14827

	MC-392IP543
	Cámara Pinhole IP 2MP H265 DN dWDR 4.3mm AUDIO


