~/ Honeywell

H4AW2GR1V
Domo IP H265 2MP DN WDR IR50m 2.7-13.5mm IP66 IK10 PoE
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Caracteristicas

- Sensor: CMOS 1/2,8 .

- Resolucién: 2 MP.

- Distancia IR: 50 m (4 IR LEDs).

- Dia/noche Auto(ICR).

- Soprta BLC/HLC/WDR/SAC.

- 3D DNR.

- Lente Varifocal Motorizada: 2.7 - 13.5 mm (H110 - 32°, V59 - 19°),F 1.6
- Entrada/Salida Audio.

- 2 Entradas/1 Salida Alarma.

- Compresion video: H.265+, H.265, H.264, MJPEG.

- Almacenamiento: Micro SD hasta 128 GB.

- ONVIF.

- Analitica General: Deteccién Antisabotaje, Cruce de linea, Area estéril, Deteccién Movimiento,
Deteccidn Rostro.

- Proteccién: IP67, IK10.

- Dimensiones: @ 159 x 118 mm.

- Peso: 1,117 kg

- Alimentacién y consumo: 12 V/POE/2 W.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/h4w2gr1v-domo-ip-h265-2mp-dn-wdr-ir50m-2-7-13-5mm-ip66-ik 10-poe-14994
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