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MI-DCMOE

Mddulo de control analogico de 1 salida supervisada con RFL o en
forma relé

; @'Y |
MODEL MI-DCMOE
SINGLE OUTPUT MODULE
0905 21
DOP-10D080
EN54-17: 2005
EN54-18: 2005
See M200-501-00 for US 7,617,331
installation instructions SW: 0001A1
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Caracteristicas

Accesorios
- Mddulo analdgico de control de 1 salida supervisada. M200SMB
- Con aislador. SMB6-V0

- Soporte para carril DIN integrado.

- Indicadores luminosos tricolor.

- Clasificacion IP30.

- Montaje en superficie mediante caja M200SMB o SMB6-V0.
- Dimensiones (A x Hx F): 97 x 93 x 22 mm.

- Peso: 0,118 Kg.

- Compatible con centrales DXC y MAX.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-dcmoe-modulo-de-control-analogico-de-1-salida-supervisada-con-rfl-o-en-forma-
rele-15632
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/m200smb-caja-para-montaje-en-superficie-de-1-modulo-de-la-serie-m700-o-mi-dxxx-11584
https://www.ibdglobal.com/shop/product/smb6-v0-caja-en-abs-antiestatica-y-ignifuga-v0-color-marfil-permite-albergar-6-modulos-serie-m7xx-mi-dxxxx-11676
https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-dcmoe-modulo-de-control-analogico-de-1-salida-supervisada-con-rfl-o-en-forma-rele-15632
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