
CaracterísticasCaracterísticas

- CMOS de 1/2.8".
- Resolución: 2MP@25FPS.
- Lente fijo de 2.8 mm.
- ICR: Verdadero día y noche.
- Distancia IR: 20m (1 LED IR).
- Compresión H.265 / H.264.
- Funciones analíticas básicas.
- Soporte D-WDR / BLC / HLC.
- Soporte de tarjeta SD (hasta 128 GB).
- Micrófono incorporado.
- ONVIF.
- Protección IP67.
- Alimentación y consumo: 12Vdc~420mA / PoE / 5.4W.
- Dimensiones y peso: Ø97x82.6mm / 0.45Kg.

-NDAA.

AccesoriosAccesorios
PR-JB12IP64 
PR-JB12IP66 
PR-WB-A 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/di-320ipsn-28-domo-ip-2mp-h265-dwdr-ir20m-2-8-poe-ip67-mic-ndaa-16425

DI-320IPSN-28DI-320IPSN-28
Domo IP 2MP H265 dWDR IR20m 2.8 PoE IP67 MIC NDAADomo IP 2MP H265 dWDR IR20m 2.8 PoE IP67 MIC NDAA
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr-wb-a-designed-wall-bracket-14834
https://www.ibdglobal.com/shop/product/di-320ipsn-28-domo-ip-2mp-h265-dwdr-ir20m-2-8-poe-ip67-mic-ndaa-16425

	DI-320IPSN-28
	Domo IP 2MP H265 dWDR IR20m 2.8 PoE IP67 MIC NDAA


