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TMP2-JO-C-S-1-A

Detector térmico Eexd ATEX de 90°C, entrada superior, segun
EN54/5

Caracteristicas

- Detector térmico certificado ATEX consta de un termistor con acciéon a 90°C mdx.

- Es posible conectar el detector a todos los paneles NOTIFIER, mediante conexién directa con
centrales convencionales y con un M710-CZ con los paneles analégicos.

- Salida analdgica 4-20mA.

- Grado de proteccion IP 65.

- Alimentacién 15-28VDC con absorcién de 20/30microA.

- Temperatura de funcionamiento de -30°C a +110°C.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/tmp2-jo-c-s-1-a-detector-termico-eexd-atex-de-90oc-entrada-superior-segun-en54-
5-16934

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T. B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665


https://www.ibdglobal.com/shop/product/tmp2-jo-c-s-1-a-detector-termico-eexd-atex-de-90oc-entrada-superior-segun-en54-5-16934

	TMP2-JO-C-S-1-A
	Detector térmico Eexd ATEX de 90ºC, entrada superior, según EN54/5


