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NVR Embarcado 8ch(IP)+2ch(HDCVI) 1080P H265 VGA M16 HDMI
8PoE 2HDD 1SD GPS WiFi 4G DC6-36V Al
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Caracteristicas Productos Alternativos

MNVR4104-GFWI

- Certificaciones: CE/FCC/E-mark/EN50155 para embarcar en vehiculos.

- Graba hasta 8 cdmaras IP PoE a resolucién 2MP y 2 cdmaras HDCVI.

- Salida de audio: 2 canales.

- Conectores de aviacion opcionales (R]J45 por defecto).

- 2xRS232, 1xRS458.

- Monitoreo mdltiple: Visor web, Mobile Center, DMSS

- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.

- Alimentaciéon DC6V ~ 36V. Alimentacién PoE (Max 25.5W@R]45) hasta 36W.
- Dimensiones y peso: 190x60x190mm / 2.93Kg (Sin HDD).

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO Linux Embedded

ENTRADAS DE VIDEO 8 Camaras IP

AUDIO BIDIRECTIONNEL Entraday salida

INTERFACES DE SALIDA 1xCVBS, 1x HDMIy 1x VGA

RESOLUCION GRABACION 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
DIVISION DE PANTALLA 1/4/8/9/16

COMPRESION DE VIDEO/AUDIOSmart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726
ENTRADAS DE ALARMA 9 Entradas

SALIDA DE RELE 1 Salida

CONEXION DE RED Ethernet RJ45 10M/100M. GPS /WiFi/ 3G-4G
SWITCH POE / CONSUMO 4 Puertos PoE

DDNS No disponible

DISCO DURO 1 HDD SATA (Max 2.5TB/HDD)

USB 3 puertos USB (2 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)

ALIMENTACION/CONSUMO  DCé6V ~ 36V
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