
CaracterísticasCaracterísticas

- Sirena con panel frontal reemplazable.
- Requiere paneles frontales "BRANDPLATE" reemplazables (BRANDPLATE-BL).
- Volumen ajustable: 85–113 dB.
- Indicación de retardos y cambios en el modo de seguridad.
- Campanilla (notificaciones de apertura de puertas).
- Clasificación de protección de la carcasa IP54.
- Conexión de alimentación opcional.
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Hasta 5 años de funcionamiento con baterías.
- Hasta 1.500 metros de alcance de comunicación por radio con el hub..
- Dimensiones: 200 × 200 × 55 mm.
- Peso: 571 g.

AccesoriosAccesorios
BRACKET-STREETSIREN-BL 
BRANDPLATE-BL 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/streetsiren-doubledeck-bl-ajax-streetsiren-doubledeck-sirena-exterior-inalambrica-

113-db-con-frontal-reemplazable-color-negro-18118

STREETSIREN-DOUBLEDECK-BLSTREETSIREN-DOUBLEDECK-BL
Ajax StreetSiren DoubleDeck. Sirena exterior inalámbrica 113 dB conAjax StreetSiren DoubleDeck. Sirena exterior inalámbrica 113 dB con
frontal reemplazable. Color negrofrontal reemplazable. Color negro

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/bracket-streetsiren-bl-soporte-ajax-streetsiren-color-negro-18370
https://www.ibdglobal.com/shop/product/brandplate-bl-ajax-brandplate-placa-frontal-personalizable-para-streetsiren-doubledeck-color-negro-pack-de-10ud-18201
https://www.ibdglobal.com/shop/product/streetsiren-doubledeck-bl-ajax-streetsiren-doubledeck-sirena-exterior-inalambrica-113-db-con-frontal-reemplazable-color-negro-18118
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	Ajax StreetSiren DoubleDeck. Sirena exterior inalámbrica 113 dB con frontal reemplazable. Color negro


