
CaracterísticasCaracterísticas

- Base de micrófono para sistemas EVAC.
- Equipada con dos pulsadores para la apertura de audio.
- 6 pulsadores con LED configurables para las funciones de audio y evacuación.
- Tensión de alimentación 20 -30 V (alimentación desde línea o fuente de alimentación local)
- Consumo máximo de corriente 25 mA
- Conexión SF/UTP cat. 5E cable doble apantallado
- Distancia máxima 500 m
- Material Plástico.
- Color gris oscuro.
- Dimensiones: 134 x 72 x 195 mm.
- Peso: 0,720 kg.

AccesoriosAccesorios
DAW-130/10-PP 
DELF-165/6-PP 
IPG-GOOSENECK 
IPG-PTT 
WAL-165/6-PP 
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/daw-130-10-pp-altavoz-de-5-y-10w-para-montaje-en-pared-o-techo-aluminio-19521
https://www.ibdglobal.com/shop/product/delf-165-6-pp-altavoz-de-6-5-y-6-w-para-montaje-en-techo-18458
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipg-gooseneck-vastago-de-microfono-de-cuello-de-cisne-flexible-para-usar-con-las-bases-de-microfono-de-los-sistemas-de-difusion-de-sonido-conector-xlr-18453
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipg-ptt-microfono-ptt-para-el-uso-en-el-panel-frontal-o-con-las-bases-de-microfono-conector-xlr-90-21134
https://www.ibdglobal.com/shop/product/wal-165-6-pp-altavoz-de-6-5-y-6-w-para-montaje-en-pared-18459
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