
CaracterísticasCaracterísticas

- Altavoz acústico de techo 6W - SPL 93 metal
- Montaje por resorte con muelles de pata recortados garantiza una instalación rápida en el
techo. 
- Potencia (PHC): 0,75 / 1,5 / 3 / 6 W (selector interno).
- SPL (nivel de presión sonora): 93 dB (1 W a 1 m).
- Respuesta en frecuencia: 325 Hz - 16,1 K Hz (-10 dB).
- Tensión de trabajo: 70 - 100 Vrms.
- Clase de protección IP: 32.
- Material: Metal.
- Color: Blanco RAL 9010.
- Tipo de fijación: empotrado en techo.
- Dimensiones (Ø x h): 220 x 102 mm.
- Peso: 1,5 kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
DAW-130/10-PP 
WAL-165/6-PP 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/delf-165-6-pp-altavoz-de-6-5-y-6-w-para-montaje-en-techo-18458

DELF-165/6-PPDELF-165/6-PP
Altavoz de 6.5" y 6 W para montaje en techoAltavoz de 6.5" y 6 W para montaje en techo
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/daw-130-10-pp-altavoz-de-5-y-10w-para-montaje-en-pared-o-techo-aluminio-19521
https://www.ibdglobal.com/shop/product/wal-165-6-pp-altavoz-de-6-5-y-6-w-para-montaje-en-pared-18459
https://www.ibdglobal.com/shop/product/delf-165-6-pp-altavoz-de-6-5-y-6-w-para-montaje-en-techo-18458
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