
CaracterísticasCaracterísticas

- Kit de abrepuertas para barras antipánico.
- Funcionamiento normal - 12-24 Vac/dc.
- Incluye:
    Abrepuertas eléctrico de la serie MEC ATP.
    Carcasa de metal con placas de relleno.
- Montaje en superficie.
- Funcionamiento normal o invertido.
- Con monitorización o con memoria.
- Transil integrado.
- Alimentación: 12/24 Vac/dc.
- Consumo en “Funcionamiento normal” a 12 V: 250 mA (12 Vac), 300 (12 Vdc).
- Consumo en “Funcionamiento normal” a 24 V: 510 mA (24 Vac), 600 (24 Vdc).
- Consumo en “Funcionamiento invertido”: 200 mA (12 Vdc), 160 mA (24 Vdc).
- Dimensiones: 155 x 45 x 35 mm.
- Peso: 1,100 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/gap1024-kit-abrepuertas-para-barras-antipanico-mecatp12-bgap-funcionamiento-

normal-12-24-vac-dc-19797

GAP1024GAP1024
Kit Abrepuertas para barras antipanico (MECATP12 + BGAP).Kit Abrepuertas para barras antipanico (MECATP12 + BGAP).
Funcionamiento normal - 12-24 Vac/dcFuncionamiento normal - 12-24 Vac/dc
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