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LIGHTSWITCH-LIGHTCORE-2G-2W

Ajax LightSwitch LightCore 2-gang 2-way. Interruptor Doble
Conmutado
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Caracteristicas

- LightCore (2-gang/2-way).

- Relé interruptor doble conmutado.

- Tecnologia de comunicacion Jeweller.

- Rango de comunicacién por radio hasta 1.100 m.
- Funcionamiento sin cable neutro.

- Luz de fondo nocturna.

- Voltaje de alimentacién 230 V~, 50 Hz.
- Consumo promedio hasta 200 mW.

- Clasificacion 1P20.

- Dimensiones: 77.5 x 72.6 x 26,7 mm.

- Peso: 57 g.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/lightswitch-lightcore-2g-2w-ajax-lightswitch-lightcore-2-gang-2-way-interruptor-
doble-conmutado-19834

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665


https://www.ibdglobal.com/shop/product/lightswitch-lightcore-2g-2w-ajax-lightswitch-lightcore-2-gang-2-way-interruptor-doble-conmutado-19834

	LIGHTSWITCH-LIGHTCORE-2G-2W
	Ajax LightSwitch LightCore 2-gang 2-way. Interruptor Doble Conmutado


