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TECHNOLOGY

XVR5104C-4KL-13-V3

DVR 5EN1 H265 4ch 4K-N@6ips +4IP 8SMP 1HDMI 1HDD Al

Caracteristicas

* La siguiente informacidn solo se aplica a la versién de hardware V3.

- Pentdbrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.

- 2 Canales QuickPick 2.0. para canales analdgicos.

- 2 Canales Perimeter Protection (Modo avanzado) / 4 Canales Perimeter Protection (Modo
general).

- 2 Canal de Deteccion Facial.

- 2 Canales de Reconocimiento Facial.

- 8 Canales SMD Plus. La Deteccidon de Movimiento Inteligente permite generar eventos de
personas o vehiculos.

- Funcionalidades de loT y POS.

- Alimentacién / Consumo: 12Vdc@2A (7W Sin HDD).

- Dimensiones y peso: 204.6x210.9x45.6mm / 0.56Kg (Sin HDD).

- Instalacién en RACK con bandeja o sobremesa.

*WizSense Series: QuickPick 2.0, Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, SMD
Plus.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultdneamente (SMD,
reconocimiento facial, proteccién perimetral...).
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