
Características

- Router Industrial Modbus.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), punto de acceso (AP), estación (STA).
- 1 x puerto WAN 10/100 Mbps.
- 1 x puerto LAN 10/100 Mbps.
- 1 x conector alimentación 3 pines.
- 1 x RP-SMA para Wi-Fi.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- 1 tornillo de toma a tierra.
- Alimentación: 9 - 30 Vdc (conector 3 pines).
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 2 W.
- Material: Carcasa de aluminio.
- Opciones de Montaje: Soporte integrado para carril DIN; montaje en pared y superficie plana
(requiere kit adicional).
- Dimensiones: 113,1 x 25 x 68,6 mm.
- Peso: 0,142 Kg.

Accesorios
LAT1 
LAT2 
PR1KCO28 
PR1KCS28 
PR1KRF30 
PR1URF51 
PR323EUB 
PR5MEC12 
PR5MEC32 
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/lat1-tuyau-de-cable-reseau-de-1-metre-4855
https://www.ibdglobal.com/shop/product/lat2-latiguillo-cable-red-2-metros-20625
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr1kco28-antena-teltonika-combo-mimo-movil-gnss-wi-fi-de-techo-sma-21410
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr1kcs28-antena-teltonika-combo-siso-movil-gnss-wi-fi-de-techo-sma-21413
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr1krf30-antena-teltonika-wi-fi-sma-magnetica-21430
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr1urf51-antena-teltonika-wi-fi-sma-21428
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr323eub-inyector-poe-teltonika-1-puerto-10-100-pasivo-19w-24v-21443
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr5mec12-kit-de-montaje-en-superficie-teltonika-21396
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr5mec32-tapones-guardapolvo-teltonika-rj45-5-pcs-21448
https://www.ibdglobal.com/shop/product/rut140-router-teltonika-industrial-wi-fi4-2xrj45-21266

	RUT140
	Router Teltonika Industrial Wi-Fi4 2xRJ45


