
Características

* Para utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware del XVR debe actualizarse a
V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.

Productos Alternativos
HAC-HFW1249X-IL-A-PRO 

Accesorios
PFA109 
PFA13G 
PFA6330X 
PFB2203W 
PFB220C-V2 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1249x-il-a-pro-minidomo-hdcvi-4en1-wizcolor-pro-h265-2m-wdr130db-

iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-dualmic-21870

HAC-HDW1249X-IL-A-PRO
MiniDomo HDCVI 4EN1 WizColor PRO H265 2M WDR130dB
Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.8mm IP67 DUALMIC
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1249x-il-a-pro-tubular-hdcvi-4en1-wizcolor-pro-h265-2m-wdr130db-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-dualmic-21879
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa109-adaptador-de-montura-para-hdbwxxexx-hdbwxxrxx-hdwxxtlxx-hdwxxlxx-21772
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa13g-caja-de-conexiones-para-hdw1-2-hfw1-anclaje-en-3-puntos-21784
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa6330x-caja-de-conexiones-ip66-para-dos-camaras-bullet-y-domo-21925
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb2203w-soporte-pared-para-domos-para-domos-y-minidomos-21793
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb220c-v2-soporte-para-montaje-en-techo-para-pfa10x-pfa117-22446
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1249x-il-a-pro-minidomo-hdcvi-4en1-wizcolor-pro-h265-2m-wdr130db-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-dualmic-21870
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