
CaracterísticasCaracterísticas

- Micrófono de alta sensibilidad, con cabeza de micrófono direccional y micrófono Omni-
direccional, sonido claro y natural.
- Protección contra rayos, protección contra transposición de polaridad de potencia y protección
electrostática.
- Dimensiones y peso: Φ40x20mm / 0.05Kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
HAP200 
HAP120-V 
HAP100 
HAP320-V 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap120-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-para-superficie-8224

HAP120HAP120
Micrófono Omni-direccional Alta Fidelidad para SuperfícieMicrófono Omni-direccional Alta Fidelidad para Superfície
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap200-microphone-omnidirectionnel-haute-fidelite-alc-reduction-du-bruit-pour-la-surface-2896
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap120-v-microphone-omnidirectionnel-haute-fidelite-a-inserer-ip66-ik10-5447
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap100-microphone-stenope-omnidirectionnel-hi-fi-pour-surface-2897
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap320-v-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-para-superficie-ip66-ik10-metalico-8225
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap120-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-para-superficie-8224
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