
      

CaracterísticasCaracterísticas

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (104º), F2.0.
- Tubular de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Sensor de temperatura y humedad incorporado.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 11.5W).
- Dimensiones y peso: 176.1x85.4x75.2mm / 0.40Kg

Productos AlternativosProductos Alternativos
HAC-HFW1200S 
HAC-LC1200SL-W 
HAC-HFW1200SL 
HAC-HFW1200T-A 

AccesoriosAccesorios
PFA134 

Especificaciones de Producto

SENSOR 1/2.9" 2MP CMOS 

RESOLUCIÓN 1080P@25IPS 

CONMUTACIÓN Día - Noche con Filtro ICR 

MIN. ILUMINACIÓN 0.02Lux@F2.0 

ÓPTICA Fija de 2.8mm 

LEDs IR LEDs IR (Hasta 20m) 

TECNOLOGÍA HDCVI (Coaxial o UTP) en HD 

FUNCIONES DE CÁMARADWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC 

SALIDA DE VÍDEO BNC HDCVI ou analogique (commutable) 

ALIMENTACIÓN 12Vdc 

TEMPERATURA De -40ºC a +60ºC (95% HR) 

PROTECCIÓN IP67 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-lc1220t-th-0280b-ido-tubulaire-avec-capteur-de-temperature-et-humed-hdcvi-

2m-1080p-dn-ir20m-2-8-mm-ip67-8659

HAC-LC1220T-TH-0280BHAC-LC1220T-TH-0280B
IdO tubulaire avec capteur de température. et Humed. HDCVI 2MIdO tubulaire avec capteur de température. et Humed. HDCVI 2M
1080P DN IR20m 2,8 mm IP671080P DN IR20m 2,8 mm IP67
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200s-hdcvi-tubulaire-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-3-6mm-ip67-3698
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-lc1200sl-w-passerelle-tubulaire-iot-airfly-868mhz-hdcvi-2m-1080p-dn-ir30m-3-6mm-ip67-5479
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200sl-tubulaire-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-3-6mm-ip67-3375
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200t-a-tubulaire-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-3-6mm-ip67-micro-audio-5668
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa134-caja-conexiones-para-hfw1-2-4-5-hac-me1-3608
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-lc1220t-th-0280b-ido-tubulaire-avec-capteur-de-temperature-et-humed-hdcvi-2m-1080p-dn-ir20m-2-8-mm-ip67-8659
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