
CaracterísticasCaracterísticas

- Soporta cámaras, HDCVI, AHD, HDTVI.
- Pantalla TFT de 4.3", resolución 480x272.
- Soporta audio y control RS485.
- Carga a través del conector USB.
- Compacto y portátil, diseñado con una correa de muñeca desmontable.
- 2 Baterías de iones de litio 18650 reemplazable.
- Tres indicadores leds de 35lm.
- Dimensiones y peso: 125x100x65mm / 0.34Kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
DR-UTP-A82 
UTP-T2 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/dr-utp-v70-tester-hdcvi-hdtvi-ahd-4k-pantalla-4-salida-de-12vdc-para-camaras-

audio-rs485-9064

DR-UTP-V70DR-UTP-V70
Tester HDCVI/HDTVI/AHD 4K Pantalla 4" Salida de 12Vdc paraTester HDCVI/HDTVI/AHD 4K Pantalla 4" Salida de 12Vdc para
cámaras Audio RS485cámaras Audio RS485
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp-t2-utepo-epfast-tester-wifi-powerbank-usb-poe-dc12v-2600mah-pour-cameras-ip-8783
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