
CaracterísticasCaracterísticas

- Detección de infrarrojos activos de doble cara - Detección de infrarrojos activos, detección
rápida en 20 segundos diseñada para detectar líquidos rociados en exteriores y bloquear
elementos de hasta 25 cm (10 pulgadas).
- Capacidad de inmunidad a las mascotas, hasta 40 kg.
- Disposición de 4 sensores de doble elemento.
- Lente LoDiff de punto focal largo de alta eficiencia (1,77 pulgadas).
- Óptica combinada: espejo y lente Fresnel para una detección óptima y nítida.
- Modos de funcionamiento simple o doble.
- Ajustes de alcance óptico y digital.
- Indicadores duales de LED y zumbador.
- Montaje en pared, con herramienta de nivelación incorporada.

AccesoriosAccesorios
780MRC 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nv780mx-detector-exterior-de-cortina-doble-vision-lateral-con-4-sensores-dobles-

de-3-a-12m-antimasking-antimascotas-g2-10759
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/780mrc-cubierta-de-proteccion-contra-la-lluvia-para-detectores-serie-nv780-10667
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nv780mx-detector-exterior-de-cortina-doble-vision-lateral-con-4-sensores-dobles-de-3-a-12m-antimasking-antimascotas-g2-10759
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