
CaracterísticasCaracterísticas

- Dispositivo de aviso óptico para alarma de incendio.
- Adecuado para el montaje en pared y/o techo dispone de base alta de grado IP65.
- Con flash LED de altas prestaciones y cobertura de luz omnidireccional.
- Sincronización automática y frecuencia del flash de 0,5 Hz.
- Incluye base alta IP65.
- Tensión de funcionamiento 12 ... 29 Vcc
- Consumo de corriente @ 24 Vcc aprox. 37 mA
- Frecuencia de Flash aprox. 0.5 Hz
- Color flash blanco
- Clasificación IP 65
- Material PC/ABS, UL94-V0
- Altura de montaje en pared 2,4 m
- Altura de montaje en techo 3m / 6m / 9m
- Color Base Roja.
- Cubierta: transparente.
- Dimensiones Ø: 100 mm H: 97 mm.
- Peso aprox. 171 g.

AccesoriosAccesorios
CWR 
PS188 
PS189 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/cwst-rw-w5-flash-con-base-alta-ip65-de-color-rojo-en54-23-13165

CWST-RW-W5CWST-RW-W5
Flash con base alta IP65 de color rojo EN54/23Flash con base alta IP65 de color rojo EN54/23
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/cwr-paquete-de-5-bases-altas-color-rojo-ip65-para-repuesto-de-dispositivos-serie-enscape-cwsx-ry-zz-11542
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ps188-paquete-de-5-juntas-toricas-para-base-ip65-para-repuesto-de-dispositivos-serie-enscape-cwsx-ry-zz-13263
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ps189-paquete-de-5-juntas-para-base-ip66-para-repuesto-de-dispositivos-serie-enscape-cwsx-ry-zz-13264
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