
CaracterísticasCaracterísticas

- Switch PoE capa 2, de 24 puertos.
- Puerto 1/2 compatible con Hi-PoE (60W).
- Soporta estándar IEEE802.3 af y at indistintamente.
- Cumple con IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS y SSH/SSL
- 2 puertos 100/1000 Base-X.
- 24 puertos 10/100/1000 Base-T (PoE power supply).
- 24 puertos PoE de 30W cada uno.
- Dimensiones: 440x300x44mm.

* Incluye fuente de alimentación interna y cable de alimentación CEE Schuko.

AccesoriosAccesorios
GSFP-1310-20-SMF 
GSFP-1310R-20-SMF 
GSFP-1310T-20-SMF 
GSFP-850-MMF 
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802-3at-manejable-layer2-13372
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/gsfp-1310-20-smf-sfp-monomodo-sm-lc-1gbps-20km-envio-1310nm-recepcion-1310nm-doble-fibra-17706
https://www.ibdglobal.com/shop/product/gsfp-1310r-20-smf-sfp-monomodo-sm-lc-1gbps-20km-envio-1550nm-recepcion-1310nm-receptor-17412
https://www.ibdglobal.com/shop/product/gsfp-1310t-20-smf-sfp-monomodo-sm-lc-1gbps-20km-envio-1310nm-recepcion-1550nm-transmisor-17392
https://www.ibdglobal.com/shop/product/gsfp-850-mmf-sfp-multimodo-mm-lc-1gbps-550m-850nm-doble-fibra-17707
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