
CaracterísticasCaracterísticas

- Videoportero para IP dos botones.
- Cámara 2MP CMOS.
- ICR visión nocturna e indicación de voz.
- Ángulo de visión de 129º.
- Lector de tarjetas MIFARE.
- Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone.
- Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo.
- Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone.
- Dimensiones: 182x30x101mm.
- Protección: IP65, IK08. Carcasa de aleación de aluminio.
- Montaje en superficie.
- Alimentación DC12V, PoE (Máx 7W).

Productos AlternativosProductos Alternativos
VTO3211D-P1-S2 
VTO3211D-P4-S1 

AccesoriosAccesorios
BV 
VTM07R 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto3211d-p2-s2-estacion-exterior-de-videoportero-ip-2-botones-con-camara-2mp-

poe-mifare-ik08-ip65-129o-13512

VTO3211D-P2-S2VTO3211D-P2-S2
Estación Exterior de Videoportero IP 2-botones con Cámara 2MP PoEEstación Exterior de Videoportero IP 2-botones con Cámara 2MP PoE
Mifare IK08 IP65 129ºMifare IK08 IP65 129º
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto3211d-p1-s2-estacion-exterior-de-videoportero-ip-1-boton-con-camara-2mp-poe-mifare-ik08-ip65-129o-14097
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto3211d-p4-s1-estacion-exterior-de-videoportero-ip-4-botones-con-camara-2mp-poe-mifare-ik08-ip65-134o-9217
https://www.ibdglobal.com/shop/product/bv-tarjeta-de-proximidad-13-56mhz-mifare-iso-0-8mm-17824
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm07r-cubierta-para-la-lluvia-montada-en-superficie-para-el-vto3211d-14571
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto3211d-p2-s2-estacion-exterior-de-videoportero-ip-2-botones-con-camara-2mp-poe-mifare-ik08-ip65-129o-13512
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