
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector IQ8Quad multisensorial O2T.
- Provisto de sirena de hasta 92dB/1m, mensajes de voz y señal óptica tipo flash.
- Incorpora módulo aislador de cortocircuito de línea.
- Compatibles sólo con lazos esserbusPLus.
- Corriente en reposo: 90µA aprox. a 19Vdc.
- Temperatura de respuesta: 79ºC a 88ºC (a 1ºC/min).
- Altura de montaje: máximo 12m.
- Velocidad de aire: 25m/s máx.
- Color flash: rojo.
- Protección: IP42.
- Carcasa: ABS.
- Color: Blanco similar RAL9010.
- Requiere base de conexión 805590 no incluida.
- Dimensiones (Ø x Al): 117 x 65 mm.
- Peso: 0,145 Kg.
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/802385-detector-iq8quad-multisensorial-o2tcon-sirena-mensajes-de-voz-y-flash-

requiere-base-de-conexion-805590-no-incluida-13525
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/805571-zocalo-empotrado-detectores-iq8-15274
https://www.ibdglobal.com/shop/product/805572-50-base-adicional-ip43-para-detectores-iq8-con-entrada-de-tubo-m20-para-ambientes-humedos-15552
https://www.ibdglobal.com/shop/product/805590-base-estandar-para-detectores-esser-iq8-e-iq8quad-11890
https://www.ibdglobal.com/shop/product/smk-iq8-zocalo-detectores-iq8-e-iq8quad-14747
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