
      

  

CaracterísticasCaracterísticas

- Resolución hasta 4K@12IPS, 6MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (110.8°), F1.6.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ122x88.9mm / 0.41Kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
HAC-HDBW1801R-Z 
HAC-HDBW1801E-0280B 
HAC-HDBW3802E-Z 
HAC-HDBW2802R-Z 

AccesoriosAccesorios
PFA109 
PFA123 
PFA137 
PFA200W 
PFB200C 
PFB203W 

Especificaciones de Producto

SENSOR 1/1.8" 8MP CMOS 

RESOLUCIÓN 4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS 

CONMUTACIÓN Día - Noche con Filtro ICR 

MIN. ILUMINACIÓN 0.005Lux@F1.6 

ÓPTICA Fija de 2.8mm 

LEDs IR LEDs IR (Hasta 30m) 

TECNOLOGÍA HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD 

FUNCIONES DE CÁMARAWDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC 

SALIDA DE VÍDEO BNC HDCVI o Analógico (Conmutable) 

ALIMENTACIÓN 12Vdc 

TEMPERATURA De -30ºC a +60ºC (90% HR) 

PROTECCIÓN IP67 e IK10 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2802r-0280b-domo-hdcvi-4k-dn-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-

audio-14468
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1801r-z-domo-hdcvi-4en1-4k-dn-icr-wdr-ir30m-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-8383
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1801e-0280b-domo-hdcvi-4en1-4k-dn-icr-wdr-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-8384
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw3802e-z-domo-hdcvi-4k-dn-wdr-ir50m-3-7-11mm-vfm-ip67-ik10-audio-alarma-dual-3007
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2802r-z-domo-hdcvi-4k-dn-wdr-starlight-ir30m-3-7-11vfm-ip67-ik10-audio-5503
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa109-adaptador-de-montura-para-hdbwxxexx-hdbwxxrxx-hdwxxtlxx-hdwxxlxx-13992
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa123-caja-conexiones-para-hdw5-hdb2-3900
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa137-caja-conexiones-impermeable-para-hdw8-hdbw6-sd22-3605
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa200w-visera-protectora-de-lluvia-para-camaras-domo-3130
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb200c-soporte-montaje-en-techo-empotrado-para-domos-hdbw6-3220
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb203w-soporte-pared-para-domos-hdbw6-hdbw8-3681
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2802r-0280b-domo-hdcvi-4k-dn-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-audio-14468
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