
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: CMOS 1/2,7”. 
- Resolución: 2MP.
- Distancia IR: 60 m ( IR LEDs).
- Día/noche Auto(ICR).
- Soprta BLC/HLC/WDR.
- 3D DNR.
- Lente Varifocal Motorizada: 5 - 50 mm / F1,4.
- Entrada y Salida Audio.
- Compresión: H264.
- ONVIF
- Almacenamiento: Micro SD 128 GB.
- Protección: IP67 / IK10.
- Alimentación y consumo: 24 Vac / 12 Vdc / POE / 12 W.
- Dimensiones:  281 x 110 mm.
- Peso: 2,0 kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hbw2gr3-bullet-ip-2mp-2-7-12mm-ip67-ik10-14992

HBW2GR3HBW2GR3
BULLET IP 2MP 2.7-12mm IP67 IK10BULLET IP 2MP 2.7-12mm IP67 IK10

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hbw2gr3-bullet-ip-2mp-2-7-12mm-ip67-ik10-14992

	HBW2GR3
	BULLET IP 2MP 2.7-12mm IP67 IK10


