
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector óptico dual, áreas explosivas.
- Alto nivel de resistencia a fluctuaciones de temperatura, humedad, corrosión y contaminación.
- Color: Blanco.
- Temperatura de almacenamiento: -30 – 75 °C.
- Temperatura de funcionamiento: -25 – 70 °C.
- Dimensiones (Ø x H): 100 x 45.7 mm.
- Peso: 0,116 kg.

AccesoriosAccesorios
FDB291 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ooh740-a9-ex-detector-analogico-optico-dual-para-areas-explosivas-16939

OOH740-A9-EXOOH740-A9-EX
Detector analógico óptico dual para áreas explosivasDetector analógico óptico dual para áreas explosivas

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/fdb291-sujecion-de-base-para-ooh740-a9-ex-16941
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ooh740-a9-ex-detector-analogico-optico-dual-para-areas-explosivas-16939

	OOH740-A9-EX
	Detector analógico óptico dual para áreas explosivas


