
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: 1/3” CMOS.
- Resolución: 4MP@25IPS.
- Lente varifocal motorizada: 2.8-12mm (94.2°-29.8°).
- ICR: Verdadero día y noche.
- Soporta WDR, BLC, HLC, ROI.
- Reducción de Ruido 3D.
- Analitica General: Detección antisabotaje.
- DDA AI (reconocimiento de objetos): Cruce de línea, Área estéril, Contador de
personas/vehículos (2/4 ruedas).
- Compresión: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG.
- Distancia IR: 40m (2 HP IR LED).
- Luz estroboscópica roja/azul.
- Entrada de audio, (micrófono incluido).
- Soporta tarjeta SD (Hasta 256Gb).
- Entrada y Salida de Alarma.
- Protección: IP66.
- Dimension y Peso: Φ113*99.6mm 0.640Kg.
- Alimentación y consumo: 12Vdc~900mA / PoE / ~10W.

Productos AlternativosProductos Alternativos
I4-340AD-MVF 

AccesoriosAccesorios
PR-JB12IP64 
PR-JB12IP66 
PR-WB-A 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/di-340ad-mvf-domo-ip-4mp-h265-wdr-ir40m-2-8-12mm-vfm-poe-ip66-mic-dda-y-

disuasion-activa-17131

DI-340AD-MVFDI-340AD-MVF
Domo IP 4MP H265 WDR IR40m 2.8-12mm VFM PoE IP66 MIC DDADomo IP 4MP H265 WDR IR40m 2.8-12mm VFM PoE IP66 MIC DDA
y Disuasión activay Disuasión activa
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/i4-340ad-mvf-tubular-ip-4mp-h265-wdr-ir40m-2-8-12mm-vfm-poe-ip66-dda-y-disuasion-activa-17130
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr-jb12ip64-caja-de-conexiones-para-i4-i2-di-fix-ip64-14302
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr-jb12ip66-caja-de-conexiones-para-i4-i2-di-fix-ip66-14301
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr-wb-a-designed-wall-bracket-14834
https://www.ibdglobal.com/shop/product/di-340ad-mvf-domo-ip-4mp-h265-wdr-ir40m-2-8-12mm-vfm-poe-ip66-mic-dda-y-disuasion-activa-17131
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