
CaracterísticasCaracterísticas

- Detección de apertura mediante un relé reed.
- Protección contra vibraciones del relé reed.
- Terminales para conectar un detector de terceros con un tipo de contacto normalmente cerrado
(NC).
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Hasta 7 años de funcionamiento con baterías.
- Hasta 1.200 metros de alcance de comunicación por radio con el hub.
- Clasificación de protección: IP50.
- Dimensiones: 20 × 90 mm.
- Peso: 29 g.
- Al utilizar un contacto externo distancia máxima de cableado de 1 metro.

AccesoriosAccesorios
BRACKET-DOORPROTECT-BL 
BRACKET-DOORPROTECT-IMAN-BL 
DOORPROTECT-IMAN-BL 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/doorprotect-bl-ajax-doorprotect-contacto-magnetico-inalambrico-color-negro-

17995

DOORPROTECT-BLDOORPROTECT-BL
Ajax DoorProtect. Contacto magnético Ajax DoorProtect. Contacto magnético inalámbrico. Color negroinalámbrico. Color negro

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/bracket-doorprotect-bl-soporte-ajax-contacto-doorprotect-color-negro-18348
https://www.ibdglobal.com/shop/product/bracket-doorprotect-iman-bl-soporte-ajax-iman-doorprotect-color-negro-18346
https://www.ibdglobal.com/shop/product/doorprotect-iman-bl-ajax-doorprotect-iman-pequeno-color-negro-18344
https://www.ibdglobal.com/shop/product/doorprotect-bl-ajax-doorprotect-contacto-magnetico-inalambrico-color-negro-17995
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