
CaracterísticasCaracterísticas

- Módulo de integración de detectores cableados y dispositivos de terceros.
- Admite conexiones NO, NC, EOL, 2EOL y 3EOL.
- 18 zonas para conectar dispositivos.
- 9 tipos de eventos para dispositivos conectados.
- Tres líneas de alimentación para dispositivos cableados de 12 V�.
- Línea de alimentación separada para detectores de incendio.
- Control y configuración mediante las apps Ajax.
- Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por cable con un hub.
- Hasta 400 metros de longitud de cable entre el MultiTransmitter y dispositivos cableados de
terceros.
- Alimentación principal: 100–240 V, 50/60 Hz.
- Alimentación de reserva: Batería de plomo de 12 V� 7Ah.
- Batería de reserva no incluida.
- Dimensiones: 192 × 238 × 100 mm.
- Certificado Grado 3.

Consulte con su comercial.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/multitransmitter-fibra-bl-ajax-multitransmitter-fibra-modulo-para-integrar-

detectores-cableados-de-terceros-color-negro-18428

MULTITRANSMITTER-FIBRA-BLMULTITRANSMITTER-FIBRA-BL
Ajax MultiTransmitter Fibra. Módulo para integrar detectoresAjax MultiTransmitter Fibra. Módulo para integrar detectores
cableados de terceros. Color negrocableados de terceros. Color negro
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