
Características

- Detector IR de movimiento con cámara fotográfica.
- Distancia de detección de movimiento usando el sensor IR de 12m.
- Ángulos de visión horizontal de 88,5º y vertical de 80º del sensor IR.
- Fotoverificación de alarmas.
- Fotos bajo demanda y por alarma de otros dispositivos.
- Algoritmo SmartDetect para filtrar falsas alarmas causadas por movimiento.
- Inmunidad a mascotas.
- Compensación de temperatura.
- Control y configuración mediante las apps Ajax.
- Consumo de energía de hasta 120 mW de la línea Fibra.
- Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por cable con un hub.
- Alimentación de la línea Fibra 7−30 V�, hasta 120 mW .
- El detector se alimenta por el panel de control.
- Batería integrada LTO AA, se utiliza cuando el detector toma fotos, activa la retroiluminación IR
y transmite una alarma.
- La batería se carga de la línea Fibra.
- Dimensiones: 135 × 70 × 66 mm.
- Peso: 150 g.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/motioncam-phod-fibra-bl-ajax-superior-motioncam-phod-fibra-color-negro-18852

MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-BL
Ajax Superior MotionCam PhOD Fibra. Color Negro
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