
CaracterísticasCaracterísticas

- Tótem LED para publicidad, de alta calidad, carcasa de acero galvanizado resistente al agua y
vidrio protector templado de 3mm.
- Monitor LCD interactivo de nivel industrial 55"(9:16).
- Ángulo de visión 178º Vertical y 178º Horizontal.
- Resolución 4K (2160x3840).
- Colores de la pantalla: 1.07B (10 bits).
- Contraste 1200:1.
- Tiempo de respuesta inferior a 8ms.
- Procesador Quad-core Cortex-A17 up to 1.6GHz. 2G de memoria RAM. 16G almacenamiento.
- Soporta Vídeo, audio, imagen, hora, tiempo, cuenta atrás, txt, página web, stream media, pdf.
- Soporta mp4, avi, mov, asf, wmv ,mkv , Mp3 , Wma, Wav, jpg, jpeg, gif, bmp, png.
- Decodificación: 1ch 4K@50IPS(H265),  2ch 4K@25IPS(H264).
- Entrada 1xRJ45, 2xUSB2.0, TF Slot ×1, HDMI ×1, Audio In×1.
- 2 Altavoces 5W.
- Alimentación / Consumo: 100-240Vac@50Hz (0.5W en espera).
- Temperatura de trabajo: de 0ºC a +40ºC (10%-85% HR).
- Dimensiones y peso: 1900×745×25.5mm / 50Kg.
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