
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector de apertura con sensores de impacto, inclinación y enmascaramiento magnético.
- Compatibilidad Hub Hybrid (2G) y (4G).
- Tecnología de comunicación Fibra.
- Conexión cableada de 4 núcleos.
- Longitud de la línea Fibra hasta 2,000 metros.
- Comunicación cifrada.
- Sensores:
    1 acelerómetro
    1 sensor de enmascaramiento magnético
    2 relés reed (permite colocar el imán a derecha o izquierda)
- Protección contra los rebotes del relé reed.
- Entrada para conectar un detector adicional.
- 3 niveles de sensibilidad del sensor de impacto.
- Opción de ignorar un único impacto.
- Umbral de activación del sensor de inclinación de 5° a 25°.
- Espaciadores, 2 piezas.
- Función de Campanilla.
- Alarma antisabotaje, 2 interruptores antisabotaje.
- Sensor de enmascaramiento magnético.
- Tornillo de fijación.
- Protección contra la falsificación.
- Alimentación: 5−30 V�, hasta 35 mW.
- Dimensiones del detector: 102 × 21 × 19.2 mm.
- Dimensiones del imán: 102 × 21 × 19.2 mm.
- Peso del detector: 62 g.
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