
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector de movimiento inalámbrico IR con un sensor de microondas de banda K.
- Versión Superior.
- Sensor de microondas de banda K adicional para filtrar interferencias térmicas.
- Distancia de detección de movimiento del sensor IR de 12m.
- Ángulos de visión horizontal del sensor IR de 88,5º.
- Filtrado de falsas alarmas de movimiento usando el algoritmo SmartDetect.
- Ignora mascotas hasta 20 Kg y 50 cm.
- Compensación de temperatura.
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Hasta 1.200 metros de alcance de comunicación por radio con el hub.
- Bateria: 1x CR123A preinstalada.
- Hasta 5 años de funcionamiento con baterías.
- Doble Tumper.
- Montaje con tornillo de fijación.
- Clasificación IP50/IK04.
- Dimensiones: 110 × 65 × 50 mm.
- Peso: 96 g.

*Solo disponible para los partners acreditados.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/motionprotect-plus-s-bl-ajax-superior-motionprotect-plus-jeweller-detector-dt-

inalambrico-color-negro-21384

MOTIONPROTECT-PLUS-S-BLMOTIONPROTECT-PLUS-S-BL
Ajax Superior MotionProtect Plus Jeweller. Detector DT inalámbrico.Ajax Superior MotionProtect Plus Jeweller. Detector DT inalámbrico.
Color negroColor negro
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