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Innovacién para tu vida

NDE-3702-AL

Domo fijo FLEXIDOME IP 3100i IR 2MP HDR 3.3-10.2mm IP66 IK10

IR30m

Caracteristicas

- Cdmara para exteriores con resolucion de 2 MP.
- Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings.
- Tipo de sensor: 1/2.8 inch CMOS.

- Color 0.06 Ix.

- Monocromo: 0.0160 Ix.

- Compresién de video H.265/HEVC.

- IR integrado: 30 m.

- Longitud focal de la lente: 3.3 - 10.2 mm.

- Entrada PoE PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3.

- Consumo de energia PoE: 7,9 W mdx.

- Color Blanco.

- Material Carcasa Aluminio.

- Material de la burbuja: Policarbonato transparente.
- Calificacién IP66.

- Grado de proteccidn frente a impactos IK10.

- Dimensiones (@ x H): 137 x 111 mm.

- Peso: 0,790 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nde-3702-al-domo-fijo-flexidome-ip-3100i-ir-2mp-hdr-3-3-10-2mm-ip66-ik 10-

ir80m-21429
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