> tp-link

SG2008P

Switch Omada Smart de 8 puertos Gigabit, con 4 puertos PoE+

Caracteristicas

- Switch Omada Access Gigabit de 8 puertos.

- Capacidad de conmutacién de 16 Gbps y tasa de reenvio de 11.90 Mpps.

- 8 Puertos LAN Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps, incluyendo 4 puertos PoE+ compatibles con
802.3af/at.

- Presupuesto PoE total de 62 W (hasta 30 W por cada puerto PoE).

- Montaje en escritorio (sobremesa) y pared.

- Compatible con: Omada SDN (Enrutamiento estdtico, VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping).

- Software de gestion: Omada App; Interfaz Web; CLI; SNMP; RMON; Controladores Omada
(Hardware, Software, Cloud).

- Alimentacién: Adaptador de corriente externo 53.5Vdc/ 1.31A.

- Clasificacién: Carcasa de metal, sin ventilador (funcionamiento silencioso), para uso en
interiores (-5 °C a 40 °C).

- Dimensiones y peso: 209 x 126 x 26 mm / 0.6 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sg2008p-switch-omada-smart-de-8-puertos-gigabit-con-4-puertos-poe-23012
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