
      

CaracterísticasCaracterísticas

- El F21 es el primer terminal de control de acceso que integra la tecnología más avanzada con el
nuevo sensor SilkID. No sólo posee una precisa y alta tasa de identificación hacia las huellas
secas, húmedas y ásperas, también proporciona la máxima seguridad por su capacidad de
detección de dedos falsos, así mismo cuenta con una cámara que permite tomar fotos para
funciones de asistencia.
- Además, con la nueva plataforma de hardware ZMM220, su frecuencia de reloj puede alcanzar
1.2GHz. Dicha plataforma de hardware y el algoritmo de huellas digitales mejoran en gran
medida la velocidad de la verificación.
- Entrada auxiliar integrada para realizar vinculaciones, por ejemplo, detectores de humo o
interruptores de emergencia.
-Dimensiones: 86x205x45.1mm.

Productos AlternativosProductos Alternativos
ACO-SC403-1 

AccesoriosAccesorios
ACC-PCEM-4100GIN 
ACC-PCEM-4100GIY 
ACC-TAG-EM001BLACK-NPN 
ACC-TAG-EM001BLUE-PN 
ACC-TAG-EM001GREY-PN 

ACO-F21-1ACO-F21-1
F21 Terminal control acceso IP LCD 2.4" con Huella SILK ID, TarjetaF21 Terminal control acceso IP LCD 2.4" con Huella SILK ID, Tarjeta
EM, PIN + ZKAccess 3.5EM, PIN + ZKAccess 3.5
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/aco-sc403-1-sc403-terminal-control-acceso-ip-con-tarjeta-em-pin-zkaccess-3-5-3060
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-pcem-4100gin-cardem4100-tarjeta-proximidad-id-em-125khz-iso-en-blanco-brillante-sin-numeracion-impresa-2906
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-pcem-4100giy-cardem4100-tarjeta-proximidad-id-em-125khz-iso-en-blanco-brillante-con-numeracion-impresa-2905
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001black-npn-tag-black-tag-de-proximidad-id-em-125khz-en-negro-sin-numeracion-impresa-5644
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001blue-pn-tag-blue-tag-de-proximidad-id-em-125khz-en-azul-con-numeracion-impresa-5643
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001grey-pn-tag-grey-tag-de-proximidad-id-em-125khz-en-gris-con-numeracion-impresa-5642


Especificaciones de Producto

TIPO Control Acceso Standalone Avanzado 

MODOS DE

VERIFICACIÓN

Huella / Contraseña / Tarjeta 

CAPACIDAD DE

CARAS

N/A 

CAPACIDAD DE

HUELLAS

3000 

CAPACIDAD

TARJETAS

5.000 

TARJETAS

SOPORTADAS

Tarjeta125 kHz EM 

CAPACIDAD

REGISTROS

100.000 

PANTALLA Pantalla TFT-LCD 2,4" color 

COMUNICACIÓN TCP/IP, RS232/485 y USB-Host 

FUNCIONES

ESPECIALES

Sensor de huella SilkID, con detección de dedo vivo. Permite multiverificación, Dispone de Horario de verano,

cambio automático de estado, Anti-passback. Cámara incorporada. 

OPCIONAL Tarjeta 13.56 MHz MIFARE 

WIEGAND Entrada y salida 

CONEXIONES Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre 

ALIMENTACIÓN DC12V 3A 

PROTECCIÓN N/A 

TEMPERATURA /

HUMEDAD

0º a 45ºC / 20 - 80% 

SOFTWARE ZKAccess 3.5 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/aco-f21-1-f21-terminal-control-acceso-ip-lcd-2-4-con-huella-silk-id-tarjeta-em-pin-

zkaccess-3-5-3002

ACO-F21-1ACO-F21-1
F21 Terminal control acceso IP LCD 2.4" con Huella SILK ID, Tarjeta EM, PIN + ZKAccess 3.5F21 Terminal control acceso IP LCD 2.4" con Huella SILK ID, Tarjeta EM, PIN + ZKAccess 3.5
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