
      

CaracterísticasCaracterísticas

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Cámara de alta sensibilidad lumínica 0.00001Lux.
- Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 120mA).
- Dimensiones y peso: Φ120x100mm / 0.79Kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
CDD-CT46EW 
CBD-CT28EW 

AccesoriosAccesorios
CSP-P002 

Especificaciones de Producto

SENSOR 1/2.8" 2MP CMOS 

RESOLUCIÓN 1080P@25IPS 

CONMUTACIÓN Día - Noche con Filtro ICR 

MIN. ILUMINACIÓN 0.00001Lux 

ÓPTICA Fija de 5.5mm 

LEDs IR No disponible 

TECNOLOGÍA HDCVI (Coaxial o UTP) en HD 

FUNCIONES DE CÁMARAATW, AGC, OSD, 3DNR 

SALIDA DE VÍDEO BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)

ALIMENTACIÓN 12Vdc 

TEMPERATURA De -30ºC a +40ºC 

PROTECCIÓN IP66 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/cdd-ct46ew-domo-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-0-00001lux-5-5mm-ip66-3262

CDD-CT46EWCDD-CT46EW
Domo HDCVI 2M 1080P DN ICR 0.00001Lux 5.5mm IP66Domo HDCVI 2M 1080P DN ICR 0.00001Lux 5.5mm IP66
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/cdd-ct46ew-domo-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-0-00001lux-5-5mm-ip66-3262
https://www.ibdglobal.com/shop/product/cbd-ct28ew-tubular-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-0-00001lux-5-5mm-ip66-3263
https://www.ibdglobal.com/shop/product/csp-p002-base-alta-con-espacio-para-cableado-cirx46x-blanca-5080
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