
      

CaracterísticasCaracterísticas

- Resolución hasta 4K@12.5IPS, 4M@25IPS.
- Sin óptica, Montura M43 compatible con lentes externas con montura M43.
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Starlight+: rendimiento óptimo en condiciones de escasa iluminación.
- 2E/1S de alarma y 1E de audio. Micro incluido.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.4W) / 24Vac.
- Dimensiones y peso: 144.5x82x73.7mm / 0.62Kg.

AccesoriosAccesorios
IPT-709B 
PFB110W 
PFB121W 
PFH610V-H 
PFH610V-H-POE 
PFH610V-IR-POE 

Especificaciones de Producto

SENSOR 4/3" 8MP CMOS 

RESOLUCIÓN 4K@12IPS / 4MP@25IPS 

CONMUTACIÓN Día - Noche 

MIN. ILUMINACIÓN 0.001Lux@F1.2 (Starlight+) 

LEDs IR No disponible 

TECNOLOGÍA HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD 

FUNCIONES DE CÁMARAWDR (140dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC 

SALIDA DE VÍDEO BNC HDCVI y Analógico (2ch BNC) 

ALIMENTACIÓN 12Vdc / 24Vac 

TEMPERATURA De -30ºC a +60ºC (90% HR) 

PROTECCIÓN No disponible 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hf3805g-box-hdcvi-4k-dn-icr-wdr-starlight-m43-audio-alarma-dual-mic-sin-

optica-8043

HAC-HF3805GHAC-HF3805G
Box HDCVI 4K DN ICR WDR Starlight+ M43 Audio Alarma Dual MICBox HDCVI 4K DN ICR WDR Starlight+ M43 Audio Alarma Dual MIC
(sin óptica)(sin óptica)
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipt-709b-soporte-para-camaras-fullbody-5308
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb110w-soporte-de-montaje-en-pared-para-ipc-hfxxf-hac-hfxxf-ipc-hfxxm-hac-hf3805g-ipc-ew55x1-as-hac-ew2501-14333
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb121w-soporte-para-montaje-en-pared-para-ipc-hfw3241df-as-4g-e-ip-hfxxx-16043
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfh610v-h-carcasa-exterior-en-aluminio-ip67-ik10-calefactor-ventilador-24vac-3910
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfh610v-h-poe-carcasa-exterior-en-aluminio-ip67-ik10-calefactor-ventilador-24vac-poe-2911
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfh610v-ir-poe-carcasa-exterior-en-aluminio-ip67-ik10-calefactor-ventilador-ir100m-24vac-poe-14699
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hf3805g-box-hdcvi-4k-dn-icr-wdr-starlight-m43-audio-alarma-dual-mic-sin-optica-8043
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