
CaracterísticasCaracterísticas

- Micrófono a prueba de agua y polvo de alta sensibilidad, capta un sonido claro.
- Tecnología de cancelación del ruido ambiente (ANC).
- Cáscara de metal.
- Dimensiones y peso: Φ80x23,5mm / 0.19Kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
HAP200 
HAP100 
HAP120-V 
HAP120 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap320-v-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-para-superficie-ip66-ik10-

metalico-8225

HAP320-VHAP320-V
Micrófono Omni-direccional Alta Fidelidad para Superfície IP66 IK10Micrófono Omni-direccional Alta Fidelidad para Superfície IP66 IK10
MetálicoMetálico
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap200-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-alc-reduccion-de-ruido-para-superficie-2896
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap100-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-pinhole-para-superficie-2897
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap120-v-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-para-insertar-ip66-ik10-5447
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap120-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-para-superficie-8224
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hap320-v-microfono-omni-direccional-alta-fidelidad-para-superficie-ip66-ik10-metalico-8225
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	Micrófono Omni-direccional Alta Fidelidad para Superfície IP66 IK10 Metálico


