
 

CaracterísticasCaracterísticas

- Soporta entrada de vídeo Analógico, HDCVI, HDTVI, AHD e IP.
- No admite entrada de audio cuando se conectan cámaras analógicas.
- Salida de vídeo simultánea VGA/TV.
- Dispone de conectores de aviación.
- Certificación: FCC / EN50155: ISO7637-2 / ISO16750: BIS. 
- Módulo 4G, GPS y WiFi integrados.
- 2 puerto RS232, para comunicación con PC y teclado.
- Soporte Anti-vibración, Fanless, G-sensor. 
- Alimentación / Consumo: 6Vdc-36Vdc (8.4W Sin HDD).
- Dimensiones y peso: 180x190x50mm / 1.92Kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
PFA143 
MLCDF7-E 

AccesoriosAccesorios
HAC-HDBW2241F-M-A-0280B 
HAC-HMW3200-0280B 
HAC-HMW3200L 
PROTECTION-BOX-MOBILE 

MXVR4104-GFWMXVR4104-GFW
DVR 5EN1 Embarcado 4ch 1080P H265 1VGA 2TV (1 conectorDVR 5EN1 Embarcado 4ch 1080P H265 1VGA 2TV (1 conector
AVIACION) 1HDD 1SD GPS 4G WiFi DC6-36VAVIACION) 1HDD 1SD GPS 4G WiFi DC6-36V
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa143-caja-de-conexiones-ip66-ik10-preparada-para-camaras-y-accesorios-dahua-14477
https://www.ibdglobal.com/shop/product/mlcdf7-e-monitor-de-7-led-para-grabadores-embarcados-12551
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2241f-m-a-0280b-domo-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-wdr-starlight-ir20m-0lux-2-8mm-ip67-ik10-movil-conector-aviacion-m12-mic-8048
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hmw3200-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-ir20m-0lux-2-8mm-movil-conector-aviacion-m12-ip67-mic-13990
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hmw3200l-domo-hdcvi-2m-1080p-dn-ir3m-0lux-2-1mm-movil-conector-aviacion-m12-mic-8049
https://www.ibdglobal.com/shop/product/protection-box-mobile-caja-protectora-para-grabador-embarcado-mnvr-mcvr-y-conexiones-5729


Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO Linux Embedded 

ENTRADAS VÍDEO 4CH (5EN1) + 4CH IP extra (hasta 4MP) 

ENTRADAS AUDIO 1 Canal RCA 

SALIDAS AUDIO 1 Canal RCA 

INTERFACES SALIDA 1VGA, 2TV (1 conector AVIACION) 

RESOLUCIÓN GRABACIÓN800x600 

DIVISIÓN PANTALLA 1/4/8/9 

COMPRESIÓN VÍDEO H.265/smart H.265 /H.264/smart H.264 

COMPRESIÓN AUDIO G.711A/G.711U/PCM 

STREAM PRINCIPAL 4 ch@1080P grabación en tiempo real 

ENTRADAS ALARMA 9 Entradas 

SALIDA RELÉ 2 Salidas 

MODOS BÚSQUEDA Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta 

CONEXIÓN RED Ethernet RJ45 (10/100M) y 1 conector de aviación de 6 clavijas 

DISCO DURO 1 HDD 

USB 3 x USB 2.0 

TELEMETRÍA 1xRS485 y 2xRS232 

DDNS MiVigilante (Alta Automática) y P2P 

MÁSCARAS PRIVACIDAD 4 Zonas por cámara 

ALIMENTACIÓN 6Vdc-36Vdc / 12W 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/mxvr4104-gfw-dvr-5en1-embarcado-4ch-1080p-h265-1vga-2tv-1-conector-

aviacion-1hdd-1sd-gps-4g-wifi-dc6-36v-8354

MXVR4104-GFWMXVR4104-GFW
DVR 5EN1 Embarcado 4ch 1080P H265 1VGA 2TV (1 conector AVIACION) 1HDD 1SD GPS 4GDVR 5EN1 Embarcado 4ch 1080P H265 1VGA 2TV (1 conector AVIACION) 1HDD 1SD GPS 4G
WiFi DC6-36VWiFi DC6-36V
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