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UKCA DECLARATION OF PERFORMANCE 
DOP001 

1. Unique identification code of the 
product-type: 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Where:  

• [abc] indicates electrical configuration 

• [d] indicates mounting type: S = surface; F = flush; P = Pattress 

• [e] indicates element type: F = Flexible; G = Glass  

• [fghi] indicates customer reference  

• [jk] indicates other information (IS indicates Intrinsically Safe); C indicates hinged 
cover  

 

2. Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings 

3. Manufacturer: Honeywell Products and Solutions Sàrl  

(Trading as KAC) 

Zone d'activités La Piece 16 

CH-1180 ROLLE 

Switzerland 

4. UK Address: Honeywell Building Technologies 

Building 5 Carlton Park, King Edward Avenue 

Narborough, Leicester  

LE19 0AL 

5. System of AVCP: System 1 

6a. Designated Standards: BS EN 54-11: 2001 + A1: 2005  

 Notified Body: 0832 – BRE Global Ltd 

• MCP1A – 0832-UKCA--CPR-F1635 

• MCP1B – 0832-UKCA--CPR-F1636 

• MCP2A – 0832-UKCA--CPR-F1637 

• MCP2B – 0832-UKCA--CPR-F1638 

• MCP3A – 0832-UKCA--CPR-F1639 

• MCP4A – 0832-UKCA--CPR-F1640 

• MCP6H – 0832-UKCA--CPR-F1649 

• MCP6V – 0832-UKCA--CPR-F1649 

 

6b. UK Assessment Document: Not applicable 

 UK Technical Assessment: Not applicable 

 Technical Assessment Body: Not applicable 

 Notified Body: Not applicable 

7. Declared Performance: 

 BS EN 54-11:  Fire Detection and Fire Alarms Systems – Manual Call points 

 Clause Description Performance 

 4.1. Compliance Pass 
 4.2. Marking and data Pass 
 4.3. Frangible element Pass 
 4.4. Indicators for alarm condition Pass 
 4.5 Reset facility Pass 
 4.6 Test facility Pass 
 4.7 Construction and design Pass – Type A 
 4.8 Additional requirements for software controlled manual call points Pass 
 5.1. General Pass 
 5.2 Operational performance Pass 
 5.3 Function Pass 
 5.4 Test facility Pass 
 5.5 Reliability Pass 
 5.6 Variation of supply Pass 
 5.7 Dry heat (operational) Pass 
 5.8 Dry heat (endurance Pass 
 5.9 Cold (operational Pass 
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 5.10 Damp heat cyclic (operational) Pass 
 5.11 Damp heat cyclic (endurance) Pass 
 5.12 Damp heat steady state (endurance) Pass 
 5.13 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass 
 5.14 Shock (operational) Pass 
 5.15 Impact (operational) Pass 
 5.16 Vibration, sinusoidal (operational) Pass 
 5.17 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass 
 5.18 Electromagnetic compatibility (EMC) (operational) Pass 
 5.19 Enclosure protection Pass 

8 Appropriate Technical Documentation and/or 
Specific Technical Documentation: 

Not applicable 

The performance of the product identified in the Declared Performance in conformity with the set of declared performance/s. This 
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU Exit) Regulations 2020 No. 1359, under the sole responsibility 
of the manufacturer identified above. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: KAC 

Name and Function       Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer  

At: UK  On (Date): 13th June 2024  

Signature: 
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EU DECLARATION OF PERFORMANCE 
DOP001 

1. Unique identification code of the 
product-type: 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Where :  

• [abc] indicates electrical configuration 

• [d] indicates mounting type: S = surface; F = flush; P = Pattress 

• [e] indicates element type: F = Flexible; G = Glass  

• [fghi] indicates customer reference  

• [jk] indicates other information (IS indicates Intrinsically Safe); C indicates hinged 
cover  

2. Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings 

3. Manufacturer: Honeywell Products and Solutions Sàrl 

(Trading as KAC) 

Zone d'activités La Piece 16 

CH-1180 ROLLE 

Switzerland 

4. Authorised Representative: Not applicable 

5. System of AVCP: System 1 

6a. Harmonised Standard: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Notified Body: 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. European Assessment Document: Not applicable 

 European Technical Assessment: Not applicable 

 Technical Assessment Body: Not applicable 

 Notified Body: Not applicable 

7. Declared Performance: 

 EN 54-11:  Fire Detection and Fire Alarms Systems – Manual Call points 

 Clause Description Performance 

 4.1. Compliance Pass 
 4.2. Marking and data Pass 
 4.3. Frangible element Pass 
 4.4. Indicators for alarm condition Pass 
 4.5 Reset facility Pass 
 4.6 Test facility Pass 
 4.7 Construction and design Pass – Type A 
 4.8 Additional requirements for software controlled manual call points Pass 
 5.1. General Pass 
 5.2 Operational performance Pass 
 5.3 Function Pass 
 5.4 Test facility Pass 
 5.5 Reliability Pass 
 5.6 Variation of supply Pass 
 5.7 Dry heat (operational) Pass 
 5.8 Dry heat (endurance Pass 
 5.9 Cold (operational Pass 
 5.10 Damp heat cyclic (operational) Pass 
 5.11 Damp heat cyclic (endurance) Pass 
 5.12 Damp heat steady state (endurance) Pass 
 5.13 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass 
 5.14 Shock (operational) Pass 
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 5.15 Impact (operational) Pass 
 5.16 Vibration, sinusoidal (operational) Pass 
 5.17 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass 
 5.18 Electromagnetic compatibility (EMC) (operational) Pass 
 5.19 Enclosure protection Pass 

8 Appropriate Technical Documentation and/or 
Specific Technical Documentation: 

Not applicable 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of 
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified 
above. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: KAC          

Name and Function Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer  

At: UK 

On (Date): UK 13th June 2024 

Signature: 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
DOP001 

1. Codice di identificazione unico del 
prodotto-tipo: 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Dove: 

• [abc] indica la configurazione elettrica 

• [d] indica il tipo di montaggio: S = superficie; F = incasso; P = Pattress 

• [e] indica il tipo di elemento: F = flessibile; G = vetro 

• [fghi] indica il riferimento cliente 

• [jk] indica altre informazioni (IS indica a sicurezza intrinseca); C indica 
coperchio a cerniera 

2. Usi previsti: Sistemi di rilevazione e segnalazione antincendio installati all'interno e attorno agli 
edifici  

3. Fabbricante: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Mandatario: Non applicabile 

5. Sistemi di VVCP Sistema 1 

6a. Norma armonizzata: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Organismi notificati: 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Documento per la valutazione europea: Non applicabile 

 Valutazione tecnica europea: Non applicabile 

 Organismo di valutazione tecnica: Non applicabile 

 Organismi notificati: Non applicabile 

7. Prestazione dichiarata: 

 EN 54-11:  Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: dispositivi di chiamata manuale 

 Clausola  Caratteristiche fondamentali  Prestazioni 

 4.1. Conformità Determinata 
 4.2. Marcatura e dati Determinata 
 4.3. Fragilità elemento Determinata 
 4.4. Indicatori delle condizioni di allarme Determinata 
 4.5 Apparato di reimpostazione Determinata 
 4.6 Apparato di test Determinata 
 4.7 Costruzione e progettazione Determinata : tipo A 
 4.8 Requisiti aggiuntivi dei dispositivi di segnalazione manuale controllati via software Determinata 
 5.1. Generale Determinata 
 5.2 Prestazioni operative Determinata 
 5.3 Funzione Determinata 
 5.4 Apparato di test Determinata 
 5.5 Affidabilità Determinata 
 5.6 Variazione dell'alimentazione Determinata 
 5.7 Calore secco (funzionamento) Determinata 
 5.8 Calore secco (resistenza) Determinata 
 5.9 Freddo (funzionamento) Determinata 
 5.10 Calore umido ciclico (funzionamento) Determinata 
 5.11 Calore umido ciclico (funzionamento) Determinata 
 5.12 Calore umido con condizioni stabili (resistenza) Determinata 
 5.13 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata 
 5.14 Energia (funzionamento) Determinata 
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 5.15 Urto (funzionamento) Determinata 
 5.16 Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata 
 5.17 Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata 
 5.18 Compatibilità elettromagnetica (EMC) (funzionamento) Determinata 
 5.19 Protezione dell'alloggiamento Determinata 

8 Documentazione tecnica appropriata e/o 
documentazione tecnica specifica: 

Non applicabile 

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di 
prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato nel punto 4 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: KAC 

[nome e cognome]   Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

In (luogo): UK 

Addi (data di emission): 13th June 2024 

Firma: 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
DOP001 

1. Código de identificación única del producto 
tipo :  

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Donde: 

• [abc] indica la configuración eléctrica. 

• [d] indica el tipo de montaje: S = superficie; F = empotrado; P = pared. 

• [e] indica el tipo de elemento: F = flexible; G = cristal. 

• [fghi] indica la referencia del cliente 

• [jk] indica otros datos (IS indica seguridad intrínseca); C indica cubierta 
con bisagra  

2. Usos previstos : Sistemas de detección de incendio y alarma de incendios instalados en 
edificios y alrededor de ellos 

3. Fabricante : Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Representante autorizado : No aplicable 

5. Sistemas de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones (EVCP) :  

Sistema 1 

6a. Norma armonizada :  EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Organismos notificados :  2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b Documento de evaluación europeo :  No aplicable 

 Evaluación técnica europea :  No aplicable 

 Organismo de evaluación técnica :  No aplicable 

 Organismos notificados :  No aplicable 

7. Prestaciones declaradas :  

 EN 54-11: Sistemas de detección y alarma de incendios. Pulsadores manuales 

 Cláusula Característica esencial Rendimiento 

 4.2.1 Indicación de cada alarma Alarma señalizada mediante un indicador rojo visible desde 6 
metros directamente debajo con luz ambiental de 500 lx 

 4.2.2 Conexión de dispositivos auxiliares El detector funciona correctamente cuando se conectan 
elementos auxiliaries 

 4.2.3 Supervisión de detectores desmontables El CIE puede detectar la eliminación del detector 
 4.2.4 Ajustes del fabricante Ajustes del fabricante realizados en CIE en el acceso de nivel 3 
 4.2.5 Ajuste "in situ" de la reacción Cumple con esta norma en todos los niveles de alarma 

aprobados 
 4.2.6 Protección contra la entrada de cuerpos 

extraños 
Un diámetro de área de 1,3 mm no puede pasar a la cámara de 
detección 

 4.2.7 Respuesta a incendios de lento desarrollo para un aumento de la densidad del humo R, superior a A/4 por 
hora (donde A es el valor de respuesta inicial del detector sin 
compensar), el tiempo para que el detector genere una alarma 
no superará 1,6 × A/R en más de 100 s. El rango de 
compensación es limitado, de tal forma que, en todo este rango, 
la compensación no hará que el valor de respuesta del detector 
sobrepase su valor inicial en un factor superior a 1,6. 

 4.2.8 Requisitos adicionales para detectores 
controlados por software 

El software tiene una estructura modular. 
El diseño de las interfaces para los datos generados de forma 
manual y automática no permite que los datos no válidos 
provoquen un error en el funcionamiento del programa. 
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El software se ha diseñado para evitar que se produzca un 
bloqueo del flujo del programa. 

 4.3.1 Repetibilidad mmax: mmin < 1,6. 
mmin > 0,05 dB m−1. 

 4.3.2 Dependencia direccional mmax: mmin < 1,6. 
mmin > 0,05 dB m−1. 

 4.3.3 Reproducibilidad mmax: m < 1,33, m: mmin < 1,5.m 
mmin > 0,05 dB m−1. 

 4.4.1 Movimiento del aire 0.625 ≤     m(0.2)max + m(0.2min)    ≤ 1.6 
                 m(1.0)max + m(1.0)min 

 4.4.2 Deslumbrante mmax: mmin < 1,6. 
 4.5 Variación en los parámetros de alimentación mmax: mmin < 1,6. 

mmin > 0,05 dB m−1. 
 4.6 Sensibilidad ante incendios Los detectores generan un mensaje de alarma en cada incendio 

de prueba, antes de que se alcance el final especificado de la 
condición de prueba. 

 4.7.1.1 En frío (operativo) No se ha generado ningún mensaje de alarma o avería durante 
la transición a la temperatura de acondicionamiento o durante el 
periodo con la temperatura de acondicionamiento. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.1.2 Calor seco (operativo) No se ha generado ningún mensaje de alarma o avería durante 
la transición a la temperatura de acondicionamiento o durante el 
periodo con la temperatura de acondicionamiento. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.2.1 Calor húmedo, estado estable (operativo) No se ha dado ningún mensaje de alarma o avería durante el 
acondicionamiento. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.2.2 Calor húmedo, estado estable (resistencia) No se ha dado ningún mensaje de alarma o de avería en la 
reconexión. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.3 Corrosión de dióxido de azufre (SO2) 
(resistencia) 

No se ha dado ningún mensaje de alarma o de avería en la 
reconexión. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.4.1 Golpes (operativo) No se ha dado ningún mensaje de alarma o avería durante el 
acondicionamiento. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.4.2 Impactos (operativo) No se ha dado ningún mensaje de alarma o avería durante el 
acondicionamiento. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.4.3 Vibración, sinusoidal (operativo) No se ha dado ningún mensaje de alarma o avería durante el 
acondicionamiento. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.4.4 Vibración, sinusoidal (resistencia) No se ha dado ningún mensaje de alarma o de avería en la 
reconexión. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

 4.7.5 Compatibilidad electromagnética (EMC), 
pruebas de inmunidad (operativo) 

No se ha dado ningún mensaje de alarma o avería durante el 
acondicionamiento. 
Posterior al acondicionamiento:  mmáx: mmín < 1,6. 

8. Documentación técnica adecuada o 
documentación técnica específica : 

No aplicable 

Las prestaciones del producto identificao anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente 
declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del 
fabricante arriba identificado. 

Firmado por y en nombre del fabricante por: KAC 

Nombre y función: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer  

En (Lugar) UK 

El (fecha de emission) 13th June 2024 

Frima: 
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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
DOP001 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Dabei gilt Folgendes:  

• [abc] gibt die elektrische Konfiguration an  

• [d] gibt die Montageart an: S = Surface (Oberfläche); F = Flush (Bündig); 
P = Pattress (Unterputz)  

• [e] gibt den Elementtyp an: F = Flexibel; G = Glas  

• [fghi] gibt Kundenreferenzen an  

• [jk] gibt weitere Informationen an (IS steht für Intrinsically Safe 
(eigensicher)); C steht für Hinged Cover (Klappdeckel)  

2. Verwendungszweck(e):  Branderkennungs- und Brandalarmsysteme zur Installation in und an 
Gebäuden 

3. Hersteller: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Bevollmächtigter Nicht zutreffend 

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der 
LeistungsbeständigkeitBewertungssystem: 

System 1 

6a. Harmonisierte Norm: EN 54-11 : 2001 + A1: 2005 

 Notifizierte Stelle(n): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b Europäisches Bewertungsdokumen: Nicht zutreffend 

 Europäische Technische Bewertung: Nicht zutreffend 

 Technische Bewertungsstelle: Nicht zutreffend 

 Notifizierte Stelle(n): Nicht zutreffend 

7. Erklärte Leistung(en):  

 EN 54-11:  Branderkennungs- und Brandalarmsysteme – Druckknopfmelder 

 Satz Wesentliche Leistungsmerkmale Leistung 

 4.1. Einhaltung von Bestimmungen Bestanden 
 4.2. Markierung und Daten Bestanden 
 4.3. Zerbrechliches Element Bestanden 
 4.4. Anzeigen für Alarmsituation Bestanden 
 4.5 Rückstellungsfunktion Bestanden 
 4.6 Testfunktion Bestanden 
 4.7 Konstruktion und Entwurf Bestanden – Typ A 
 4.8 Zusätzliche Anforderungen für softwaregesteuerte Druckmelder Bestanden 
 5.1. Allgemein Bestanden 
 5.2 Betriebsleistung Bestanden 
 5.3 Funktion Bestanden 
 5.4 Testfunktion Bestanden 
 5.5 Zuverlässigkeit Bestanden 
 5.6 Abweichung bei Versorgung Bestanden 
 5.7 Trockene Wärme (Betrieb) Bestanden 
 5.8 Trockene Hitze (Dauer) Bestanden 
 5.9 Kalt (Betrieb) Bestanden 
 5.10 Feuchte Wärme, zyklisch (Betrieb) Bestanden 
 5.11 Feuchte Wärme, zyklisch (Dauer) Bestanden 
 5.12 Feuchte Wärme, andauernd (Dauer) Bestanden 
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 5.13 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Bestanden 
 5.14 Schlag (Betrieb) Bestanden 
 5.15 Stoß (Betrieb) Bestanden 
 5.16 Körperschall, sinusförmig (Betrieb) Bestanden 
 5.17 Körperschall, sinusförmig (Dauer) Bestanden 
 5.18 Immunitätstests für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (Betrieb) Bestanden 
 5.19 Gehäuseabsicherung Bestanden 

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder 
Spezifische Technische Dokumentation: 

Nicht zutreffend 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: KAC 

Name und Funktion:  Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Ort  UK 

Datum 13th June 2024 

Unterschrift: 
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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
DOP001 

1. Code d'identification unique du produit 
type: 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Où : 

• [abc] indique la configuration électrique 

• [d] indique le type de montage : S = surface ; F = aligné ; P = Pattress 

• [e] indique le type d'élément : F = Flexible ; G = Verre 

• [fghi] indique la référence client 

• [jk] indique d'autres informations (IS indique Sécurité intrinsèque) ; C 
indique cache à charnière  

2. Usage(s) prévu(s): Systèmes de détection et d’alarme incendie installés dans les bâtiments. 

3.  Fabricant: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Mandataire : Non applicable 

5. Système(s) d'évaluation et de vérification 
de la constance des performances 

Système 1 

6a
. 

Norme harmonisé EN 54-11 : 2001 + A1: 2005 

 Organisme(s) notifié(s) 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b Document d'évaluation européen Non applicable 

 Évaluation technique européenne Non applicable 

 Organisme d'évaluation technique Non applicable 

 Organisme(s) notifié(s) Non applicable 

7. Performances déclarées :  

 EN 54-11 : Systèmes de détection et d’alarme incendie – Déclencheurs manuels 

 Clause Description Performance 

 4.1. Conformité  Conforme 
 4.2. Marquage et documentation Conforme 
 4.3. Elément sensible Conforme 
 4.4. Indications d’état d'alarme Conforme 
 4.5 Dispositif de réarmement Conforme 
 4.6 Dispositif de simulation d’alarme incendie Conforme – Type A 
 4.7 Conception et fabrication Conforme 
 4.8 Exigences supplémentaires relatives aux déclencheurs manuels commandés par logiciel Conforme 
 5.1. Généralités Conforme 
 5.2 Essai de manœuvrabilité Conforme 
 5.3 Essai de fonctionnement Conforme 
 5.4 Essais du dispositif de simulation d’alarme incendie (essai fonctionnel) Conforme 
 5.5 Essai de fiabilité (essai d’endurance) Conforme 
 5.6 Variation des paramètres d'alimentation électrique Conforme 
 5.7 Chaleur sèche (essai fonctionnel) Conforme 
 5.8 Chaleur sèche (essai d’endurance) Conforme 
 5.9 Froid (essai fonctionnel) Conforme 
 5.10 Chaleur humide cyclique (essai fonctionnel) Conforme 
 5.11 Chaleur humide cyclique (essai d’endurance)  Conforme 
 5.12 chaleur humide continue (essai d’endurance) Conforme 
 5.13 Corrosion au dioxyde de soufre (SO2) (essai d’endurance) Conforme 
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 5.14 Choc (essai fonctionnel) Conforme 
 5.15 Impact (essai fonctionnel) Conforme 
 5.16 Vibration sinusoïdale (essai fonctionnel)  Conforme 
 5.17 Vibration sinusoïdale (essai d’endurance)  Conforme 
 5.18 Compatibilité électromagnétique (CEM) (essai fonctionnel)  Conforme 
 5.19 Degré de protection de l’enveloppe Conforme 

8. Documentation technique appropriée et/ou 
documentation technique spécifique 

Non applicable 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 
305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.  

Signé pour le fabricant et en son nom par : KAC 

Nom et fonction : Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Lieu de déliverance : UK 

Date 13th June 2024 

Signature : 
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DECLARAÇÃO CE DE DESEMPENHO 
DOP001 

1. Código de identificação único do produto-
tipo: 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Onde: 

• [abc] indica a configuração elétrica 

• [d] indica o tipo de montagem: S = superfície; F = fluxo; P = caixa elétrica 

• [e] indica o tipo de elemento: F = flexível; G = vidro 

• [fghi] indica a referência do cliente 

• [jk] indica outra informação (IS indica intrinsecamente seguro); C indica 
tampa articulada 

2. Utilização(ões) prevista(s Sistemas de detecção e alarme de incêndios instalados dentro e em volta dos 
edifícios 

3. Fabricante: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Mandatário Não aplicável 

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho (AVCP): 

Sistema 1 

6a) Norma harmonizada: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Organismo(s) notificado(s): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b) Documento de Avaliação Europeu Não aplicável 

 Avaliação Técnica Europeia Não aplicável 

 Organismo de Avaliação Técnica: Não aplicável 

 Organismo(s) notificado (s): Não aplicável 

7. Desempenho(s) declarado(s):  

 EN 54-11:  Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndios – Pontos de Chamada Manuais 

 Condição Desempenho Essencial Desempenho 

 4.1. Conformidade Passar 
 4.2. Marca e dados Passar 
 4.3. Elemento frangível Passar 
 4.4. Indicadores para condições de alarme Passar 
 4.5 Repor instalações Passar 
 4.6 Testar instalações Passar 
 4.7 Construção e concepção Passar – Tipo A 
 4.8 Requisitos adicionais para pontos de chamada manuais controlados por software Passar 
 5.1. Geral Passar 
 5.2 Desempenho operacional Passar 
 5.3 Função Passar 
 5.4 Testar instalações Passar 
 5.5 Fiabilidade Passar 
 5.6 Variação de fornecimento Passar 
 5.7 Calor seco (operacional) Passar 
 5.8 Calor seco (resistência Passar 
 5.9 Frio (operacional Passar 
 5.10 Calor húmido cíclico (operacional) Passar 
 5.11 Calor húmido cíclico (resistência) Passar 
 5.12 Estado estacionário de calor húmido (resistência) Passar 
 5.13 Corrosão por dióxido de enxofre (SO2) (resistência) Passar 
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 5.14 Choque (operacional) Passar 
 5.15 Impacto (operacional) Passar 
 5.16 Vibração, sinusoidal (operacional) Passar 
 5.17 Vibração, sinusoidal (resistência) Passar 
 5.18 Compatibilidade electromagnética (CEM) (operacional) Passar 
 5.19 Invólucro de protecção Passar 

8. Documentação Técnica Adequada e/ou 
Documentação Técnica Específica: 

Não aplicável 

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente 
declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante identificado acima. 

Assinado por e em nome do fabricante por: KAC 

Nome e Função: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer  

Local de emissão: UK 

Data 13th June 2024 

Assinatura: 
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PRESTANDADEKLARATION 
DOP001 

1. Produkttypens unika identifikationskod: • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Var : 

• [abc] indikerar elektrisk konfiguration 

• [d] indikerar monteringstyp: S = ytmonterad; F = jäms med; P = 
inbyggnadsdosa 

• [e] indikerar elementtyp: F = flexibelt; G = glas 

• [fghi] indikerar kundreferens 

• [jk] indikerar övrig information (IS indikerar egensäker); C indikerar 
gångjärnsförsett lock 

2. Avsedd användning/avsedda 
användningar: 

Branddetekterings- och brandlarmssystem som är installerade i och runt 
byggnader 

3. Tillverkare: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Tillverkarens representant: Ej tillämpligt 

5. System för bedömning och fortlöpande 
kontroll av prestanda 

System 1 

6a) Harmoniserad standard: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Anmält/anmälda organ 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b) Europeiskt bedömningsdokument Ej tillämpligt 

 Europeisk teknisk bedömning Ej tillämpligt 

 Tekniskt bedömningsorgan Ej tillämpligt 

 Anmält/anmälda organ Ej tillämpligt 

7. Angiven prestanda 

 EN 54-11: Fire Detection-och brandlarm system - larmknappar 

 Punkt Beskrivning Prestanda 

 4.1. överensstämmelse  Godkänd 
 4.2. Märkning och data  Godkänd 
 4.3. brytbara elementet  Godkänd 
 4.4. Indikatorer för larm  Godkänd 
 4.5 Återställ anläggningen  Godkänd 
 4.6 testanläggning  Godkänd 
 4.7 Konstruktion och design  Godkänd – typ A 
 4.8 Ytterligare krav för mjukvarustyrda larmknappar  Godkänd 
 5.1. Vanliga  Godkänd 
 5.2 Operativ prestanda  Godkänd 
 5.3 Funktion  Godkänd 
 5.4 testanläggning  Godkänd 
 5.5 Tillförlitlighet  Godkänd 
 5.6 Variation av utbudet  Godkänd 
 5.7 Torr värme (operativa)  Godkänd 
 5.8 Torr värme (uthållighet  Godkänd 
 5.9 Kall (operativa  Godkänd 
 5.10 Cyklisk fuktig värme (operativa)  Godkänd 
 5.11 Cyklisk fuktig värme (uthållighet)  Godkänd 
 5.12 Fuktig värme i stationärt tillstånd (uthållighet)  Godkänd 
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 5.13 Svaveldioxid (SO2) korrosion (uthållighet)  Godkänd 
 5.14 Stöt (drift)  Godkänd 
 5.15 Impact (operativa)  Godkänd 
 5.16 Vibration, sinusformad (operativa)  Godkänd 
 5.17 Vibration, sinusformad (uthållighet)  Godkänd 
 5.18 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (operativt)  Godkänd 
 5.19 Skydds Godkänd 

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller 
särskild teknisk dokumentation 

Ej tillämpligt 

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i 
enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.  

Undertecknad på tillverkarens vägnar av KAC 

Namn och befattning: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer  

Ort för utfärdande: UK 

Datum 13th June 2024 

Underskrift: 
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYC 
DOP001 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu 
wyrobu: 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Gdzie :  

• [abc] oznacza konfigurację elektryczną  

• [d] oznacza rodzaj montażu: S = powierzchnia; F = kolor; P = Pattress   

• [e] wskazuje typ elementu: F = elastyczny; G = Szkło  

• [fghi] oznacza odniesienie do klienta  

• [jk] wskazuje inne informacje (IS wskazuje iskrobezpieczeństwo); C 
oznacza pokrywę na zawiasach  

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Systemy wykrywania pożarów i sygnalizacji pożarowej montowane w 
budynkach i w ich pobliżu 

3. Producent Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Upoważniony przedstawiciel Nie dotyczy 

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 

System 1 

6a) Norma zharmonizowana: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Jednostka lub jednostki notyfikowane 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b) Europejski dokument oceny Nie dotyczy 

 Europejska ocena techniczna Nie dotyczy 

 Jednostka ds. oceny technicznej Nie dotyczy 

 Jednostka lub jednostki notyfikowane Nie dotyczy 

7. Deklarowane właściwości użytkowe 

 EN 54-11: Wykrywania pożaru i Systemy sygnalizacji pożaru - Alarmy ręcznych ostrzegaczy  
spełnienie 

 Klauzula Niezbędna wydajność Właściwości użytkowe 

 4.1. Oznakowanie i dane  Spełnia 
 4.2. element łamliwy  Spełnia 
 4.3. Wskaźniki stanu alarmowego  Spełnia 
 4.4. zresetować siłownia  Spełnia 
 4.5 obiekt badawczy  Spełnia 
 4.6 Budowa i projektowanie  Spełnia 
 4.7 Dodatkowe wymagania dotyczące oprogramowania kontrolowane punkty obsługi 

połączeń  
Spełnia – typ A 

 4.8 ogólny  Spełnia 
 5.1. wyniki operacyjne  Spełnia 
 5.2 funkcja  Spełnia 
 5.3 obiekt badawczy  Spełnia 
 5.4 niezawodność  Spełnia 
 5.5 Zróżnicowanie dostaw  Spełnia 
 5.6 Suche ciepło (operacyjne)  Spełnia 
 5.7 Suche ciepło (wytrzymałość  Spełnia 
 5.8 Zimno (działa  Spełnia 
 5.9 Cyklicznego (operacyjne)  Spełnia 
 5.10 Cyklicznego (wytrzymałość)  Spełnia 
 5.11 Wilgotne ciepło w stanie stacjonarnym (wytrzymałość)  Spełnia 
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 5.12 Dwutlenek siarki (SO2) na korozję (wytrzymałość)  Spełnia 
 5.13 Wstrząs (operacyjny)  Spełnia 
 5.14 Wpływu (działania)  Spełnia 
 5.15 Wibracji, sinusoidalny (operacyjne)  Spełnia 
 5.16 Wibracji, sinusoidalny (wytrzymałość)  Spełnia 
 5.17 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (działania)  Spełnia 
 5.18 Stopień ochrony Spełnia 
 5.19 Oznakowanie i dane  Spełnia 

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna 
dokumentacja techniczna: 

Nie dotyczy 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego powyżej 

W imieniu producenta podpisał(-a) KAC 

Nazwisko i funkcja: Kishore Chauh, Sr Advanced Quality Engineer  

Miejsce wydania: UK 

Data 13th June 2024 

Podpis: 
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SUORITUSTASOILMOITUS 
DOP001 

EU:n rakennusalan tuotteita koskevan asetuksen nro 305/2011 mukainen 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

jossa:  

• [abc] on sähkökytkentä  

• [d] on asennustyyppi: S = pinta; F = uppo; P = kytkinrasia  

• [e] on elementin tyyppi: F = joustava; G = lasi  

• [fghi] on asiakkaan viite  

• [jk] on muu tieto (IS on lyhenen sanoista Intrinsically Safe; 
luonnostaan vaaraton); C on saranoitu kansi  

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja 
palohälytysjärjestelmät 

3. Valmistaja: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Valtuutettu edustaja: Ei sovellettavissa 

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 
varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: 

Järjestelmä 1 

6a) Yhdenmukaistettu standardi: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b) Eurooppalainen arviointiasiakirja: Ei sovellettavissa 

 Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovellettavissa 

 Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Ei sovellettavissa 

 Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Ei sovellettavissa 

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: 

 EN 54-11:  Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät - palopainiketta noudattaminen 

 Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat 

 4.1. Merkintä ja tiedot  Hyväksytty 
 4.2. särkyvän elementti  Hyväksytty 
 4.3. Indikaattorit hälytystila  Hyväksytty 
 4.4. Palauta laitos  Hyväksytty 
 4.5 testauslaitoksen  Hyväksytty 
 4.6 Rakentaminen ja suunnittelu  Hyväksytty 
 4.7 Lisävaatimuksia ohjelmallisesti ohjatut palopainiketta  Hyväksytty – tyyppi A 
 4.8 yleinen  Hyväksytty 
 5.1. Toiminnallinen tuloksellisuus  Hyväksytty 
 5.2 toiminto  Hyväksytty 
 5.3 testauslaitoksen  Hyväksytty 
 5.4 luotettavuus  Hyväksytty 
 5.5 Vaihtelu tarjonnan  Hyväksytty 
 5.6 Kuiva lämpö (toiminnassa)  Hyväksytty 
 5.7 Kuivaa lämpöä (kestävyyttä  Hyväksytty 
 5.8 Kylmä (operatiivinen  Hyväksytty 
 5.9 Jaksottaisen kostean lämmön (toiminnassa)  Hyväksytty 
 5.10 Jaksottaisen kostean lämmön (kestävyys)  Hyväksytty 
 5.11 Kostea lämpö vakaassa tilassa (kestävyys)  Hyväksytty 
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 5.12 Rikkidioksidi (SO2) korroosio (kestävyys)  Hyväksytty 
 5.13 Shock (operatiivinen)  Hyväksytty 
 5.14 Impact (operatiivinen)  Hyväksytty 
 5.15 Tärinä, sinimuotoinen (operatiivinen)  Hyväksytty 
 5.16 Tärinä, sinimuotoinen (kestävyys)  Hyväksytty 
 5.17 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) (operatiivinen)  Hyväksytty 
 5.18 Kotelointiluokka Hyväksytty 
 5.19 Merkintä ja tiedot  Hyväksytty 

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 
erityisasiakirja: 

Ei sovellettavissa 

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) 
N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: KAC 

Nimi ja titteli: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer  

Paikka: UK 

Aika: 13th June 2024 

Allekirjoitus: 
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
DOP001 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Ahol : 

• [abc] – az elektromos konfigurációt jelöli 

• [d] – a szerelés jellegét jelöli: S = felületre; F = süllyesztett; 

• P = doboz 

• [e] – az elem típusát jelzi: F = hajlékony; G = üveg 

• [fghi] – az ügyfélreferenciát jelzi 

• [jk] – egyéb információkat jelez (IS = gyújtószikramentes); 

• C = csuklópántos fedél 

2. Felhasználás célja(i):  Tűzjelző berendezés 

3. Gyártó: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. A meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazható 

5. Az AVCP-rendszer(ek): 1. rendszer 

6a) Harmonizált szabvány: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Bejelentett szerv(ek): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b) Az európai értékelési dokumentum: Nem alkalmazható 

 Európai műszaki értékelés: Nem alkalmazható 

 A műszaki értékelést végző szerv: Nem alkalmazható 

 Bejelentett szerv(ek): Nem alkalmazható 

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

 EN54-11: Tűzjelző berendezések - Kézi jelzésadók 

 Fejezet Megnevezés Teljesítmény 

 4.1. Megfelelés Teljesül 
 4.2. Jelölés és adatok Teljesül 
 4.3. Törhető elem Teljesül 
 4.4. Tűzjelzés állapot kijelzői Teljesül 
 4.5 Visszaállítási lehetőség Teljesül 
 4.6 Ellenőrzési lehetőség Teljesül 
 4.7 Kialakítás és tervezés Teljesül – A típus 
 4.8 Szoftver-vezérelt kézi jelzésadók további követelményei Teljesül 
 5.1. Általános jellemzők Teljesül 
 5.2 Teljesítőképesség ellenőrzés Teljesül 
 5.3 Funkcionális ellenőrzés Teljesül 
 5.4 Ellenőrzési lehetőség (működési) Teljesül 
 5.5 Megbízhatóság ellenőrzés (tartós) Teljesül 
 5.6 Tápfeszültség változások Teljesül 
 5.7 Száraz meleg-állóság (működési) Teljesül 
 5.8 Száraz meleg-állóság (tartós) Teljesül 
 5.9 Hideg-állóság  (működési) Teljesül 
 5.10 Párás meleg-állóság, ciklikus  (működési) Teljesül 
 5.11 Párás meleg-állóság, ciklikus (tartós) Teljesül 
 5.12 Párás meleg-állóság, állandósult állapot (tartós) Teljesül 
 5.13 Kén-dioxid (SO2) korrózió-állóság (tartós) Teljesül 
 5.14 Rázás-állóság  (működési) Teljesül 
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 5.15 Becsapódás-állóság  (működési) Teljesül 
 5.16 Szinuszos rezgésállóság (működési) Teljesül 
 5.17 Szinuszos rezgésállóság  (tartós) Teljesül 
 5.18 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)  (működési) Teljesül 
 5.19 Tokozat védelem Teljesül 

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki 
dokumentáció: 

Nem alkalmazható 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e 
teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.  

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: KAC 

Név és funkció:  Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Hely UK 

Án: 13th June 2024 

Aláírás: 
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PRESTATIEVERKLARING 
DOP001 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Waar:  

• [abc] geeft de elektrische configuratie aan  

• [d] geeft het montagetype aan: S = oppervlak; F = doorspoelen; P = 
Patras  

• [e] geeft het elementtype aan: F = flexibel; G = Glas  

• [fghi] geeft klantreferentie aan  

• [jk] geeft andere informatie aan (IS geeft intrinsiek veilig aan); C 
geeft scharnierend deksel aan  

2. Beoogd(e) gebruik(en): Branddetectie- en brandalarmsystemen geïnstalleerd in en rond 
gebouwen 

3. Fabrikant: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Gemachtigde: Niet van toepassing 

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling 
en verificatie van de prestatiebestendigheid: 

Systeem 1 

6a) Geharmoniseerde norm: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Aangemelde instantie(s): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b) Europees beoordelingsdocument: Niet van toepassing 

 Europese technische beoordeling: Niet van toepassing 

 Technische beoordelingsinstantie: Niet van toepassing 

 Aangemelde instantie(s): Niet van toepassing 

7. Aangegeven prestatie(s): 

 EN 54-11: Branddetectie- en brandalarmsystemen - Handbrandmelders 

 Oorzaak Omschrijving Prestatie 

 4.1. Naleving Voldoet 
 4.2 Markering en data Voldoet 
 4.3 Breekbaar element Voldoet 
 4.4 Indicatoren voor alarmtoestand Voldoet 
 4.5 Reset faciliteit Voldoet 
 4.6 Testfaciliteit Voldoet 
 4.7 Constructie en ontwerp Voldoet - Typ A 
 4.8 Aanvullende vereisten voor softwaregestuurde handbrandmelders Voldoet 
 5.1 Algemeen Voldoet 
 5.2 Operationele prestatie Voldoet 
 5.3 Functie Voldoet 
 5.4 Testfaciliteit Voldoet 
 5.5 Betrouwbaarheid Voldoet 
 5.6 Variant van aanbod Voldoet 
 5.7 Droge hitte (operationeel) Voldoet 
 5.8 Droge hitte (levensduur) Voldoet 
 5.9 Koud (operationeel) Voldoet 
 5.10 Vochtige hitte, cyclisch (operationeel) Voldoet 
 5.11 Vochtige hitte, stabiele toestand (levensduur) Voldoet 
 5.12 Vochtige hitte cyclisch (levensduur) Voldoet 
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 5.13 Zwaveldioxide (SO2) corrosie (levensduur) Voldoet 
 5.14 Schok (operationeel) Voldoet 
 5.15 Impact (operationeel) Voldoet 
 5.16 Vibratie, sinusvormig (operationeel) Voldoet 
 5.17 Vibratie, sinusvormig (uithoudingsvermogen) Voldoet 
 5.18 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-immuniteit (operationeel) Voldoet 
 5.19 Behuizingsbescherming Voldoet 

8. Geëigende technische documentatie en/of 
specifieke technische documentatie : 

Niet van toepassing 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in 
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant 
verstrekt. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: KAC 

Naam en functie Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Te: UK 

Op: 13th June 2024 

Handtekening: 
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DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ  
DOP001 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Unde : 

• [abc] indică configurația electrică 

• [d] indică tipul de montare: S = suprafață; F = spălare; P = pătrundere 

• [e] indică tipul elementului: F = flexibil; G = Sticlă 

• [fghi] indică referința clientului 

• [jk] indică alte informații (IS indică siguranța intrinsecă); C indică o 
acoperire articulată 

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Detectoare de incendiu și sisteme de alarmă de incendiu instalate în clădiri și 
în jurul acestora 

3. Fabricant: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Reprezentant autorizat: Nu se aplică 

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de 
verificare a constanței performanței: 

Sistem 1 

6a) Standard armonizat: EN 54-11 : 2001 + A1: 2005 

 Organism (organisme) notificat(e): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b) Documentul de evaluare european: Nu se aplică 

 Evaluarea tehnică europeană: Nu se aplică 

 Organismul de evaluare tehnică: Nu se aplică 

 Organism (organisme) notificat(e): Nu se aplică 

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate): 

 EN 54-11:  Sisteme de detecție și alarmă incendiu Puncte de apel manuale 

 Clauză Descriere Performanță 

 4.1. Conformitate Trecut 
 4.2. Marcaj și date Trecut 
 4.3. ement frangibil Trecut 
 4.4. Indicatori pentru starea de alarmă Trecut 
 4.5 Resetare instalare Trecut 
 4.6 Facilitatea de testare Trecut 
 4.7 Construcție și proiectare Trecut – Type A 
 4.8 Cerințe suplimentare pentru punctele de apel manuale controlate de software Trecut 
 5.1. General Trecut 
 5.2 Operațiune prestatie Trecut 
 5.3 Funcţie Trecut 
 5.4 Facilitatea de testare Trecut 
 5.5 Fiabilitate Trecut 
 5.6 Varianta ofertei Trecut 
 5.7 Căldură uscată (operațională) Trecut 
 5.8 Căldură uscată (anduranță) Trecut 
 5.9 Frig (operațional) Trecut 
 5.10 Căldură umedă, ciclic (operațională) Trecut 
 5.11 Căldură umedă, stabilă (anduranță) Trecut 
 5.12 Căldură umedă ciclică (anduranță) Trecut 
 5.13 Coroziune la dioxid de sulf (SO2) (anduranță) Trecut 
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 5.14 Șoc (operațional) Trecut 
 5.15 Impact (operațional) Trecut 
 5.16 Vibrație, sinusoidal (operațional) Trecut 
 5.17 Vibrație, sinusoidal (anduranță) Trecut 
 5.18 Imunitate compatibilitate electromagnetic (IMC) (operaională) Trecut 
 5.19 Protecție carcasă Trecut 

8. Documentație tehnică adecvată și/sau 
documentație tehnică specifică: 

Nu se aplică 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță 
este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: KAC 

Nume și funcție: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

În  UK 

La 13th June 2024 

Semnătură: 
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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 

DOP001 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Kde: 

• [abc] označuje elektrickou konfiguraci 

• [d] označuje typ upevnění: S = povrch; F = proplach; P = patrnost 

• [e] označuje typ prvku: F = flexibilní; G = sklo 

• [fghi] označuje odkaz na zákazníka 

• [jk] označuje další informace (IS indikuje jiskrovou bezpečnost); C 
označuje kloubový kryt 

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Systémy detekce požáru a požární signalizace instalované v budovách a 
kolem budov 

3. Výrobce: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Zplnomocněný zástupce: Nelze použít 

5. Systém/systémy POSV: Systém 1 

6a) Harmonizovaná norma: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b) Evropský dokument pro posuzování: Nelze použít 

 Evropské technické posouzení: Nelze použít 

 Subjekt pro technické posuzování: Nelze použít 

 Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Nelze použít 

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti 

 EN 54-11:  Systémy požární detekce a požární signalizace – Ruční volací body 

 Doložka Popis Výkon 

 4.1. Shoda s předpisy Splňuje 
 4.2. Označení a data Splňuje 
 4.3. Element frangibil Splňuje 
 4.4. Indicatori pentru starea de alarmă Splňuje 
 4.5 Resetare instalare Splňuje 
 4.6 Facilitatea de testare Splňuje 
 4.7 Construcție și proiectare Splňuje – Typ A 
 4.8 Cerințe suplimentare pentru punctele de apel manuale controlate de software Splňuje 
 5.1. General Splňuje 
 5.2 Operațiune prestatie Splňuje 
 5.3 Funcţie Splňuje 
 5.4 Facilitatea de testare Splňuje 
 5.5 Fiabilitate Splňuje 
 5.6 Varianta ofertei... Splňuje 
 5.7 Suché teplo (provozní) Splňuje 
 5.8 Suché teplo (odolnost) Splňuje 
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 5.9 Chlad (provozní) Splňuje 
 5.10 Vlhké teplo, cyklické (provozní) Splňuje 
 5.11 Vlhké teplo, setrvalý stav (odolnost) Splňuje 
 5.12 Vlhké teplo cyklické (odolnost) Splňuje 
 5.13 Oxid siřičitý (SO2) – koroze (odolnost) Splňuje 
 5.14 Otřes (provozní) Splňuje 
 5.15 Náraz (provozní) Splňuje 
 5.16 Vibrace, sinusovitá (provozní) Splňuje 
 5.17 Vibrace, sinusovitá (odolnost) Splňuje 
 5.18 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – odolnost (provozní) Splňuje 
 5.19 Typ krytí Splňuje 

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo 
specifická technická dokumentace: 

Nelze použít 

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu 
s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: KAC 

Jméno a funkce: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

V (Místo) UK 

Dne (datum vydáni) 13th June 2024 

Podpis: 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТА В ЕС 

DOP001 

1. Уникални кодове за 
идентификация на продукт 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Където :  

• [abc] показва електрическата конфигурация  

• [d] показва типа на монтажа: S = повърхност; F = флъш; P = паттрис  

• [e] показва типа елемент: F = гъвкав; G = стъкло  

• [fghi] показва посочване на клиента  

• [jk] показва друга информация (IS обозначава искробезопасност); C показва 
закачен капак  

2. Въведете числата: Системи за пожароизвестяване и пожароизвестяване, инсталирани в и около сгради 

3. Производител: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Търговска компания: Не е приложимо 

5. Оценяваща система: Система 1 

6a. Хармонизиран стандарт EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Нотифициран орган/ ргани: 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Европейски документ за 
оценяване: 

Не е приложимо 

 Европейска техническа оценка Не е приложимо 

 Орган за техническа оценка Не е приложимо 

 Нотифициран орган/органи Не е приложимо 

7. Декларирани експлоатационни показатели: 

 EN 54-11:  Противопожарни и пожароизвестителни системи – Ръчни точки за повикване 

 Клауза Описание Ефективност 

 4.1. Съответствие Отговаря 
 4.2. Обозначение и данни Отговаря 
 4.3. Страхотен елемент Отговаря 
 4.4. Индикатори за състоянието на алармата Отговаря 
 4.5 Възстановяване на съоръжението Отговаря 
 4.6 Тестово съоръжение Отговаря - Тип A 
 4.7 Строителство и дизайн Отговаря 
 4.8 Допълнителни изисквания към контролираните от софтуера ръчни точки за 

повикване 
Отговаря 

 5.1. Общ Отговаря 
 5.2 Operationele prestatie Отговаря 
 5.3 функция Отговаря 
 5.4 Тестово съоръжение Отговаря 
 5.5 надеждност Отговаря 
 5.6 Вариант на предлагането Отговаря 
 5.7 Суха топлина (работна) Отговаря 
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 5.8 Суха топлина (издръжливост) Отговаря 
 5.9 Студ (работен) Отговаря 
 5.10 Влажна топлина, циклична (работна) Отговаря 
 5.11 Влажна топлина, стабилно състояние (издръжливост) Отговаря 
 5.12 Влажна топлина, циклична (издръжливост) Отговаря 
 5.13 Корозия от серен двуокис (SO2) (издръжливост) Отговаря 
 5.14 Удар (работен) Отговаря 
 5.15 Удар (работен) Отговаря 
 5.16 Вибрации, синусоидални (работни) Отговаря 
 5.17 Вибрации, синусоидални (издръжливост) Отговаря 
 5.18 Устойчивост (работна) на електромагнитната съвместимост (EMC) Отговаря 
 5.19 Защита на корпуса Отговаря 

8. Подходяща техническа документация и/или 
специфична техническа документация 

Не е приложимо 

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни 
показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, 
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. 

Подписано за и от името на производителя от: KAC 

    Име и функция:  Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

В:      UK 

На среща: 13th June 2024 

Подпис: 
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EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

DOP001 

1. Unikalus gaminio identifikavimo kodas (-ai): • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Kur: 

• [abc] rodo elektrinę konfigūraciją 

• [d] nurodo montavimo tipą: S = paviršius; F = praplaukite; P = Pattress 

• [e] nurodo elemento tipą: F = lankstus; G = stiklas 

• [fghi] nurodo kliento nuorodą 

• [jk] nurodo kitą informaciją (IS rodo "Iš esmės saugią"); C žymi šarnyrinį 
dangtį 

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos, įrengtos pastatuose ir 
jų aplinkoje 

3. Gamintojas: 
 

Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma 

5. Eksploatacinių savybių pastovumo: vertinimo 
ir tikrinimo sistema (-os): 

1 sistema 

6a. Darnusis standartas: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Europos vertinimo dokumentas: Netaikoma 

 Europos techninis įvertinimas: Netaikoma 

 Techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma 

 Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma 

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės): 

 EN 54-11  Gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos.  Neautomatiniai iškvietimo taškai 

 Punktas Aprašas Rezultatas 

 4.1. Atitiktis Atitinka reikalavimus 

 4.2. Ženklinimas ir duomenys Atitinka reikalavimus 

 4.3. Trapus elementas Atitinka reikalavimus 

 4.4. Signalizacijos būklės indikatoriai Atitinka reikalavimus 

 4.5 Atstatyti įrenginį Atitinka reikalavimus 

 4.6 Bandymo įstaiga Atitinka reikalavimus - A tipas 

 4.7 Konstrukcija ir dizainas Atitinka reikalavimus 

 4.8 Papildomi reikalavimai programinės įrangos valdomiems rankiniams iškvietimo 

taškams 

Atitinka reikalavimus 

 5.1. Generolas Atitinka reikalavimus 

 5.2 Eksploatavimo savybės Atitinka reikalavimus 

 5.3 Funkcija Atitinka reikalavimus 

 5.4 Bandymo įstaiga Atitinka reikalavimus 

 5.5 Patikimumas Atitinka reikalavimus 
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 5.6 Pasiūlos kitimas Atitinka reikalavimus 

 5.7 Sausas karštis (darbinis) Atitinka reikalavimus 

 5.8 Sausas karštis (patvarumas) Atitinka reikalavimus 

 5.9 Šaltis (darbinis) Atitinka reikalavimus 

 5.10 Drėgnas ciklinis karštis (darbinis) Atitinka reikalavimus 

 5.11 Drėgnas pastovios būklės karštis (patvarumas) Atitinka reikalavimus 

 5.12 Drėgnas ciklinis karštis (patvarumas) Atitinka reikalavimus 

 5.13 Sieros dioksido (SO2) korozija (patvarumas) Atitinka reikalavimus 

 5.14 Smūgiai (darbinis) Atitinka reikalavimus 

 5.15 Smūgis (darbinis) Atitinka reikalavimus 

 5.16 Virpesiai, sinusiniai (darbiniai) Atitinka reikalavimus 

 5.17 Virpesiai, sinusiniai (patvarumas) Atitinka reikalavimus 

 5.18 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), atsparumas (darbinis) Atitinka reikalavimus 

 5.19 Gaubto apsauga Atitinka reikalavimus 

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai 
techniniai dokumentai: 

Netaikoma 

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija 
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui 

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):   KAC 

 Vardas ir pavardė:              Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Vieta:                                  UK 

Lšdavimo datap: 13th June 2024 

Parašas 
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON 

DOP001 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Kus: 

• [abc] näitab elektrilist konfiguratsiooni 

• [d] näitab paigaldamise tüüpi: S = pind; F = loputus; P = Pattress 

• [e] näitab elemendi tüüpi: F = Paindlik; G = klaas 

• [fghi] näitab kliendi viiteid 

• [jk] näitab muud teavet (IS tähistab tõeliselt ohutut); C tähistab 
hingedega katet 

2. Kavandatud kasutusala(d): Ehitistes ja nende ümbruses paigaldatud tulekahju avastamise ja 
tulekahju häiresüsteemid 

3. Tootja: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Volitatud esindaja: Ei ole kohaldatav 

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1 

6a. Ühtlustatud standard: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Teavitatud asutus(ed): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Euroopa hindamisdokument: Ei ole kohaldatav 

 Euroopa tehniline hinnang: Ei ole kohaldatav 

 Tehnilise hindamise asutus: Ei ole kohaldatav 

 Teavitatud asutus(ed): Ei ole kohaldatav 

7. Deklareeritud toimivus: 

 EN 54-11:  Tulekahju avastamise ja tulekahju häiresüsteemid – Manuaalsed kõnepunktid 

 Klausel Kirjeldus Toimivus 

 4.1. Vastavus Positiivne 

 4.2. Märgistus ja andmed Positiivne 

 4.3. Murdeline element Positiivne 

 4.4. Häireseisundi indikaatorid Positiivne 

 4.5 Lähtestage seade Positiivne 

 4.6 Katsekeskus Positiivne - Tüüp A 

 4.7 Ehitus ja disain Positiivne 

 4.8 Lisanõuded tarkvara juhitavate käsitsikõnede jaoks Positiivne 

 5.1. Üldine Positiivne 

 5.2 Tegevuse tulemuslikkus Positiivne 

 5.3 Funktsioon Positiivne 

 5.4 Katsekeskus Positiivne 

 5.5 Töökindlus Positiivne 

 5.6 Pakkumise muutmine Positiivne 

 5.7 Kuiv kuumus (toimivus) Positiivne 
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 5.8 Kuiv kuumus (vastupidavus) Positiivne 

 5.9 Külm (toimivus) Positiivne 

 5.10 Niiske kuumus, tsükliline (toimivus) Positiivne 

 5.11 Niiske kuumus, pidev (vastupidavus) Positiivne 

 5.12 Tsükliline niiske kuumus (vastupidavus) Positiivne 

 5.13 Vääveldioksiidi (SO2) korrosioon (vastupidavus) Positiivne 

 5.14 Elektrilöök (toimivus) Positiivne 

 5.15 Löök (toimivus) Positiivne 

 5.16 Vibratsioon, sinusoidaalne (toimivus) Positiivne 

 5.17 Vibratsioon, sinusoidaalne (vastupidavus) Positiivne 

 5.18 Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) immuunsus (toimivus) Positiivne 

 5.19 Kaitseümbris Positiivne 

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või 
tehniline eridokumentatsioon 

Ei ole kohaldatav 

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas 
määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 

Tootja poolt ja nimel Allkirjastanud:  KAC                                                   

Nimi:                                                         Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Koht:    UK 

Väljaandmise kuupäev: 13th June 2024 

Allkiri: 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚ 

DOP001 

1. Μοναδικός(οί) Κώδικας(ες) Αναγνώρισης 
Προϊόντων: 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Που : 

• [abc] υποδεικνύει την ηλεκτρική διαμόρφωση 

• [d] δείχνει τον τύπο στερέωσης: S = επιφάνεια, F = φλος. P = Παρωδία 

• [e] υποδεικνύει τον τύπο στοιχείου: F = Ευέλικτο. G = Γυαλί 

• [fghi] υποδεικνύει αναφορά πελατών 

• [jk] υποδεικνύει άλλες πληροφορίες (η ένδειξη IS υποδηλώνει εγγενή 
ασφάλεια). Το C δείχνει το κάλυμμα με αρθρωτό κάλυμμαr  

 
2. Αριθμός(οί) τύπου: Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς εγκατεστημένα μέσα και 

γύρω από κτίρια 

3. Κατασκευαστής: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Εμπορική ονομασία εταιρείας: Δεν εφαρμόζεται 

5. Σύστημα AVCP: Σύστημα 1 

6a. Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Κοινοποιημένος οργανισμός: 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Ευρωπαϊκό Έγγραφο Αξιολόγησης: Δεν εφαρμόζεται 

 Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Δεν εφαρμόζεται 

 Φορέας τεχνικής αξιολόγησης: Δεν εφαρμόζεται 
 

Κοινοποιημένος οργανισμός: Δεν εφαρμόζεται 

7. Δηλωμένη Απόδοση: 

 EN 54-11:  Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού πυρκαγιάς – Χειροκίνητα σημεία κλήσης 

 Άρθρο Περιγραφή Απόδοση 

 4.1. Συμμόρφωση Επιτυχές 

 4.2. Σήμανση και δεδομένα Επιτυχές 

 4.3. Εύθραυστο στοιχείο Επιτυχές 

 4.4. Δείκτες για κατάσταση συναγερμού Επιτυχές 

 4.5 Επαναφορά εγκατάστασης Επιτυχές 

 4.6 Εγκαταστάσεις δοκιμών Επιτυχές 

 4.7 Κατασκευή και σχεδιασμός Επιτυχές - Τύπος A 

 4.8 Πρόσθετες απαιτήσεις για χειροκίνητα σημεία κλήσης ελεγχόμενα από λογισμικό Επιτυχές 

 5.1. Γενικός Επιτυχές 

 5.2 Απόδοση λειτουργίας Επιτυχές 

 5.3 Λειτουργία Επιτυχές 

 5.4 Εγκαταστάσεις δοκιμών Επιτυχές 

 5.5 Αξιοπιστία Επιτυχές 

 5.6 Διακύμανση της προσφοράς Επιτυχές 

 5.7 Ξηρή θερμότητα (σε λειτουργία) Επιτυχές 
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 5.8 Ξηρή θερμότητα (αντοχή) Επιτυχές 

 5.9 Ψυχρό (σε λειτουργία) Επιτυχές 

 5.10 Υγρή θερμότητα, κυκλική δοκιμή (σε λειτουργία) Επιτυχές 

 5.11 Σταθερή κατάσταση υγρής θερμότητας (αντοχή) Επιτυχές 

 5.12 Κυκλική δοκιμή υγρής θερμότητας (αντοχή) Επιτυχές 

 5.13 Διάβρωση διοξειδίου του θείου (SO2) (αντοχή) Επιτυχές 

 5.14 Κραδασμός (σε λειτουργία) Επιτυχές 

 5.15 Κρούση (σε λειτουργία) Επιτυχές 

 5.16 Δόνηση, ημιτονοειδής (σε λειτουργία) Επιτυχές 

 5.17 Δόνηση, ημιτονοειδής (αντοχή) Επιτυχές 

 5.18 Ατρωσία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) (σε λειτουργία) Επιτυχές 

 5.19 Προστασία περιβλήματος Επιτυχές 

8.    Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση ή / και ειδική τεχνική τεκμηρίωση: 

Η απόδοση του προϊόντος που προσδιορίστηκε παραπάνω είναι σύμφωνη με το σύνολο δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση 
απόδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που 
προσδιορίζεται ανωτέρω. 

Για και για λογαριασμό της εταιρείας: KAC 

Όνομα και ιδιότητα:       Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   
 

 

στο: UK 

την ημερομηνία: 13th June 2024 

Υπογραφή: 
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IZJAVA ES O ZMOGLJIVOSTI 

DOP001 

1. Enotna(-e) identifikacijska(-e) 
koda(-e) izdelka: 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Kje : 

• [abc] označuje električno konfiguracijo 

• [d] označuje vrsto pritrditve: S = površina; F = flush; P = Pattress 

• [e] označuje vrsto elementa: F = prilagodljiv; G = steklo 

• [fghi] označuje sklic na stranke 

• [jk] označuje druge informacije (IS označuje resnično varno); C označuje pokrov s 
tečaji 

2. Predvidena uporaba: Sistemi za odkrivanje požara in požarni alarm, nameščeni v stavbah in okoli njih 

3. Proizvajalec: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Pooblaščeni zastopnik: Se ne uporablja 

5. Sistem ocenjevanja: Sistem 1 

6a. Harmonizirani standard: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Priglašeni organi: 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Evropski ocenjevalni dokument: Se ne uporablja 

 Evropska tehnična ocena: Se ne uporablja 

 Organ za tehnično ocenjevanje: Se ne uporablja 

 Priglašeni organi: Se ne uporablja 

7. Navedena zmogljivost 

 EN 54-11: Sistemi za odkrivanje požara in požarni alarm – Ročne klicne točke 

 Klavzula Opis Zmogljivost 

 4.1. Skladnost Opravljeno 
 4.2. Označevanje in podatki Opravljeno 
 4.3. Umetni element Opravljeno 
 4.4. Kazalniki stanja alarma Opravljeno 
 4.5 Ponastavite objekt Opravljeno 
 4.6 Preskusna enota Opravljeno 
 4.7 Gradnja in projektiranje Opravljeno – Tip A 
 4.8 Dodatne zahteve za programsko nadzorovane ročne klicne točke Opravljeno 
 5.1. Splošno Opravljeno 
 5.2 Operativna učinkovitost Opravljeno 
 5.3 Funkcija Opravljeno 
 5.4 Preskusna enota Opravljeno 
 5.5 Zanesljivost Opravljeno 
 5.6 Sprememba ponudbe Opravljeno 
 5.7 Suha toplota (operativna) Opravljeno 
 5.8 Suha toplota (vzdržljivost) Opravljeno 
 5.9 Hladno (operativno) Opravljeno 
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 5.10 Vlažna toplota, ciklična (operativna) Opravljeno 
 5.11 Vlažna toplota, nespremenljivo stanje (vzdržljivost) Opravljeno 
 5.12 Vlažna toplota ciklična (vzdržljivost) Opravljeno 
 5.13 Korozija žveplovega dioksida (SO2) (vzdržljivost) Opravljeno 
 5.14 Udar (operativni) Opravljeno 
 5.15 Udarec (operativni) Opravljeno 
 5.16 Vibracija, sinusoidna (operativna) Opravljeno 
 5.17 Vibracija, sinusoidna (vzdržljivost) Opravljeno 
 5.18 Elektromagnetna združljivost (EMC) odpornost (operativna) Opravljeno 
 5.19 Zaščita ohišja Opravljeno 

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična 
tehnična dokumentacija: 

Se ne uporablja 

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) 
št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: KAC 

Ime in funkcija:                                                                       Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Mesto                                                     UK 

Datum izdaje: 13th June 2024 

Podpis: 
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EK ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

DOP001 

1. Unikāls produkta identifikācijas kods (-i): • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Kur: 

• [abc] norāda elektrisko konfigurāciju 

• [d] norāda montāžas veidu: S = virsma; F = flush; P = Patriess 

• [e] norāda elementa tipu: F = elastīgs; G = stikls 

• [fghi] norāda klienta atsauci 

• [jk] norāda citu informāciju (IS norāda patiesi drošu); C apzīmē 
šķērsgriezumu 

2. Paredzētais izmantojums: Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas, kas uzstādītas ēkās 
un to tuvumā 

3. Ražotājs Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams 

5. Ekspluatācijas īpašību noturības 
novērtējuma un pārbaudes (AVCP) 
sistēma(-as): 

1. sistēma 

6a. Saskaņotais standarts: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams 

 Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams 

 Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams 

 Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams 

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības  

 EN 54-11:  ugunsgrēka signalizācijas un uguns detektorsistēmas; un – Manuālie zvana punkti 

 Punkts Apraksts Veiktspēja 

 4.1. Saderība Atbilst 
 4.2. Marķēšana un dati Atbilst 
 4.3. Kaitīgs elements Atbilst 
 4.4. Trauksmes stāvokļa indikatori Atbilst 
 4.5 Atiestatīt iespēju Atbilst 
 4.6 Pārbaudes iekārta Atbilst 
 4.7 Būvniecība un dizains Atbilst – A tips 
 4.8 Papildu prasības programmatūras kontrolētiem manuālajiem izsaukuma punktiem Atbilst 
 5.1. Vispārīgi Atbilst 
 5.2 Darbības rezultativitāte Atbilst 
 5.3 Funkcija Atbilst 
 5.4 Pārbaudes iekārta Atbilst 
 5.5 Uzticamība Atbilst 
 5.6 Piedāvājuma izmaiņas Atbilst 
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 5.7 Sausais siltums (funkcionāls) Atbilst 
 5.8 Sausais siltums (izturība) Atbilst 
 5.9 Aukstums (funkcionāls) Atbilst 
 5.10 Mitrais siltums, ciklicsks (funkcionāls) Atbilst 
 5.11 Mitrais siltums, stabilā stāvoklī (izturība) Atbilst 
 5.12 Mitrais siltums, ciklisks (izturība) Atbilst 
 5.13 Sēra dioksīda (SO2) korozija (izturība) Atbilst 
 5.14 Trieciens (funkcionāls) Atbilst 
 5.15 Iedarbība (funkcionāla) Atbilst 
 5.16 Vibrācija, sinusoidāla (funkcionāla) Atbilst 
 5.17 Vibration, sinusoidāla (izturība) Atbilst 
 5.18 Elektromagnētiskās saderības EMC) imunitāte (funkcionāla) Atbilst 
 5.19 Iežogojuma aizsardzība Atbilst 

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā 
tehniskā dokumentācija: 

Nav piemērojams 

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību 
deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: KAC 

Vārds, uzvārds:  Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Vieta: UK 

[izdošanas datums: 13th June 2024 

Paraksts: 
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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH ES 

DOP001 

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku : • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Kde : 

• [abc] označuje elektrickú konfiguráciu 

• [d] označuje typ montáže: S = povrch; F = splachovanie; P = patrón 

• [e] označuje typ prvku: F = Flexibilný; G = sklo 

• [fghi] označuje referenciu zákazníka 

• [jk] označuje ďalšie informácie (IS indikuje vnútornú bezpečnosť); C označuje 
sklopný kryt 

2. Zamýšľané použitie/použitia: Systémy detekcie požiaru a požiarneho poplachu 

3. Výrobca: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Splnomocnený zástupca: Nie je použiteľné 

5. Systém(-y) posudzovania a overovania 
nemennosti parametrov: 

Systém 1 

6a. Harmonizovaná norma: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Európsky hodnotiaci dokument: Nie je použiteľné 

 Európske technické posúdenie: Nie je použiteľné 

 Orgán technického posudzovania: Nie je použiteľné 
 

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Nie je použiteľné 

7. Deklarované parametre: 

 EN 54-11: Požiarne signalizačné a poplachové systémy – Manuálne volacie body 

 Bod Popis Splnenie 

 4.1. Súlad Vyhovuje 
 4.2. Označenie a údaje Vyhovuje 
 4.3. Zveriteľný prvok Vyhovuje 
 4.4. Indikátory stavu poplachu Vyhovuje 
 4.5 Reset zariadenia Vyhovuje 
 4.6 Testovacie zariadenie Vyhovuje 
 4.7 Konštrukcia a dizajn Vyhovuje – Typ A 
 4.8 Dodatočné požiadavky na softvérovo riadené manuálne hlásiče Vyhovuje 
 5.1. všeobecný Vyhovuje 
 5.2 Prevádzkový výkon Vyhovuje 
 5.3 funkcie Vyhovuje 
 5.4 Testovacie zariadenie Vyhovuje 
 5.5 Spoľahlivosť Vyhovuje 
 5.6 Zmena dodávok Vyhovuje 
 5.7 Suché teplo (prevádzkové) Vyhovuje 
 5.8 Suché teplo (odolnosť) Vyhovuje 
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 5.9 Chlad (prevádzkový) Vyhovuje 
 5.10 Vlhké teplo, cyklické (prevádzkové) Vyhovuje 
 5.11 Vlhké teplo, rovnovážny stav (odolnosť) Vyhovuje 
 5.12 Vlhké teplo, cyklické (odolnosť) Vyhovuje 
 5.13 Korózia oxidom siričitým (SO2) (odolnosť) Vyhovuje 
 5.14 Otrasy (prevádzkové) Vyhovuje 
 5.15 Nárazy (prevádzkové) Vyhovuje 
 5.16 Vibrácie, sínusové (prevádzkové) Vyhovuje 
 5.17 Vibrácie, sínusové (odolnosť) Vyhovuje 
 5.18 Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu, odolnosť (prevádzkové) Vyhovuje 
 5.19 Ochrana krytia Vyhovuje 

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo 
špecifická technická dokumentácia: 

Nie je použiteľné 

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s 
nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: KAC 

Meno a funkcia:                                     Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

Miesto: UK 

Dátum vystavenia: 13th June 2024 

Podpis: 
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IZJAVA O SVOJSTVIMA 

DOP001 

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste 
proizvoda 

• MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Gdje : 

• [abc] označava električnu konfiguraciju 

• [d] označava vrstu montaže: S = površina; F = ispiranje; P = Pattress 

• [e] označava element tipa: F = fleksibilan; G = staklo 

• [fghi] označava referencu korisnika 

• [jk] označava druge podatke (IS označava uglavnom sigurno); C 
označava šarku 

2. Namjena/namjene: Sustavi za otkrivanje požara i požarni alarm instalirani ui oko zgrada 

3. Proizvođač Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo 

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti 
svojstava (AVCP): 

Sustav 1 

6a. Usklađena norma: EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Europski dokument za ocjenjivanje: Nije primjenjivo 

 Europska tehnička ocjena: Nije primjenjivo 

 Tijelo za tehničko ocjenjivanje: Nije primjenjivo 

 Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo 

7. Objavljena svojstva: 

 EN 54-11: Požiarne signalizačné a poplachové systémy – Manuálne volacie body 

 Klauzula Opis Izvedba 

 4.2 Usklađenost Prolaz 
 4.3 Označavanje i podaci Prolaz 
 4.4 Zamjenjivi element Prolaz 
 4.5 Pokazatelji stanja alarma Prolaz 
 4.6 Resetiraj objekt Prolaz 
 4.7 Pokusni objekt Prolaz 
 4.8 Konstrukcija i dizajn Prolaz – Tip A 
 4.9 Dodatni zahtjevi za softverski kontrolirane ručne pozivne točke Prolaz 
 4.10 Općenito Prolaz 
 4.11 Operativna izvedba Prolaz 
 5.2 Funkcija Prolaz 
 5.3 Pokusni objekt Prolaz 
 5.4 Pouzdanost Prolaz 
 5.5 Varijacija ponude Prolaz 
 5.6 Suha toplina (operativno) Prolaz 
 5.7 Suha toplina (izdržljivost Prolaz 
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 5.8 Hladno (operativno Prolaz 
 5.9 Ciklus vlažne topline (operativni) Prolaz 
 5.10 Ciklična vlažna toplina (izdržljivost) Prolaz 
 5.11 Vlažno stabilno stanje topline (izdržljivost) Prolaz 
 5.12 Korozija sumpor-dioksida (SO2) (izdržljivost) Prolaz 
 5.13 Šok (operativni) Prolaz 
 5.14 Učinak (operativni) Prolaz 
 5.15 Vibracije, sinusne (operativne) Prolaz 
 5.16 Vibracija, sinusoidna (izdržljivost) Prolaz 
 5.17 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) (operativna) Prolaz 
 5.18 Zaštita kućišta Prolaz 

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili 
specifična tehnička dokumentacija: 

Nije primjenjivo 

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 
305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača 

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao KAC 

[Ime] Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

U [mjesto] UK 

dana [datum izdavanja] 13th June 2024 

[potpis] 
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YDEEVNEDEKLARATION 

DOP001 

1. Varetypens unikke identifikationskode: • MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]  

• MCP6H-RC01[d][e]-[fghi]-jk]  

• MCP6V-RC01[d][e]-[fghi]-jk] 

Hvor: 

• [abc] angiver elektrisk konfiguration 

• [d] angiver monteringstype: S = overflade; F = flush; P = Pattress 

• [e] angiver elementtype: F = Fleksibel; G = glas 

• [fghi] angiver kundereference 

• [jk] angiver anden information (IS angiver egensikker); C angiver hængslet 
dæksel  

 

2. Tilsigtet anvendelse: Branddetektering og brandalarmer installeret i og omkring bygninger 

3. Fabrikant: Honeywell Products and Solutions Sàrl 
(Trading as KAC) 
Zone d'activités La Piece 16 
CH-1180 ROLLE 
Switzerland 

4. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant 

5. System eller systemer til vurdering og 
kontrol af konstansen af ydeevnen: 

System 1 

6a. Harmoniseret standard EN 54-11: 2001 + A1: 2005 

 Notificeret organ/notificerede organer 2831– BRE Global Assurance (Ireland) Ltd 

• MCP1A – 2831-CPR-F1701 

• MCP1B – 2831-CPR-F1703 

• MCP2A – 2831-CPR-F1705 

• MCP2B – 2831-CPR-F1707 

• MCP3A – 2831-CPR-F1709 

• MCP4A – 2831-CPR-F1711 

• MCP6H – 2831-CPR-F1731 

• MCP6V – 2831-CPR-F1731 

6b. Europæisk vurderingsdokument: Ikke relevant 

 Europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant 

 Teknisk vurderingsorgan Ikke relevant 

 Notificeret organ/notificerede organer: Ikke relevant 

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner: 

 EN 54-11:  Branddetekterings- og alarmsystem - Manuel opkaldspunkter 

 Klausul Væsentlig ydeevne Ydeevne 

 4.2 Overholdelse Godkendt 
 4.3 Mærkning og data Godkendt 
 4.4 Skrøbeligt element Godkendt 
 4.5 Indikatorer for alarmtilstand Godkendt 
 4.6 Nulstil facilitet Godkendt 
 4.7 Testfacilitet Godkendt 
 4.8 Konstruktion og design Godkendt – Type A 
 4.9 Yderligere krav til softwarestyrede manuelle opkaldspunkter Godkendt 
 4.10 Generel Godkendt 
 4.11 Operationel ydeevne Godkendt 
 5.2 Fungere Godkendt 
 5.3 Testfacilitet Godkendt 
 5.4 Pålidelighed Godkendt 
 5.5 Variation i udbuddet Godkendt 
 5.6 Tør varme (operationel) Godkendt 
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 5.7 Tør varme (udholdenhed Godkendt 
 5.8 Kold (operationel Godkendt 
 5.9 Fugtig varmecyklisk (operationel) Godkendt 
 5.10 Fugtig varmecyklisk (udholdenhed) Godkendt 
 5.11 Fugtig varm stabil tilstand (udholdenhed) Godkendt 
 5.12 Svovldioxid (SO2) korrosion (udholdenhed) Godkendt 
 5.13 Stød (operationelt) Godkendt 
 5.14 Effekt (operationel) Godkendt 
 5.15 Vibration, sinusformet (operationel) Godkendt 
 5.16 Vibrationer, sinusformet (udholdenhed) Godkendt 
 5.17 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (operationel) Godkendt 
 5.18 Kapslingsbeskyttelse Godkendt 

8. 

 

Relevant teknisk dokumentation og/eller 
specifik teknisk dokumentation 

Ikke relevant 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er 
udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: KAC 

[navn] Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer   

[Sted] UK 

[dato] den 13th June 2024 

[Underskrift] 

 

 

 




