
Línea de productos

Superior StreetSiren DoubleDeck 
Jeweller
Sirena inalámbrica con un cierre clip para una placa 
frontal personalizable. Para exteriores e interiores.

Novedades

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

La inhibición solo se detecta por el hub

Batería estándar

Disponible para todos los PRO

Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

La inhibición se detecta tanto por el hub como por la sirena

Batería mejorada

Disponible solo para partners acreditados

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, 
instalar y administrar los productos Superior.

Promoción adicional de 
servicios de seguridad

La característica principal de la Superior StreetSiren 
DoubleDeck Jeweller es la placa frontal Brandplate (se vende 
por separado). Un proveedor de servicios de seguridad puede 
imprimir su logo y datos de contacto en el panel frontal de la 
sirena.

La sirena se convierte en un canal de marketing adicional para 
atraer a nuevos clientes como los vecinos y los visitantes.

Jeweller
tecnología de comunicación

 Comunicación inalámbrica de hasta 1.500 m, sin obstáculos

 Los datos están encriptados durante todo el proceso de 
transmisión

 Ping regular para visualizar los estados actuales de los 
dispositivos

Notificaciones de eventos

 Alarmas de los dispositivos del sistema

 Modo de seguridad: armado/desarmado

 Apertura de puerta (función de Campanilla)

 Indicación posterior a la alarma



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el 
enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-jeweller

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Resistencia al sabotaje

 Alarma antisabotaje

 Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación

 Detección de inhibición

 Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket

Autonomía superior

 Hasta 5 años de duración de la batería

 Notificaciones de batería baja

 Batería Panasonic preinstalada

Instalación y configuración 
rápidas

 Vinculación con un hub mediante el código QR

 Control y configuración remotos en la app

 Instalación y sustitución sin esfuerzo

Cumplimiento de normas

EN 50131 (Grade 2) 
PD 6662:2017

IP54 
INCERT 

SSF

Compatibilidad con hubs y 
repetidores

Para obtener información 
detallada, escanee el código QR o 
siga el enlace:

ajax.systems/es/tools/devices-
compatibility/?models=SS.SDD.J

Comunicación con el panel 
de control

Tecnología de comunicación 
Jeweller

Bandas de frecuencia
868.0–868.6 MHz

Alcance de comunicación
hasta 1.500 m

hasta 4.900 ft
Sin obstáculos

Alertas

Alarmas
Sonora, LED

Retardo al entrar/salir
Sonora

Cambio de modo de seguridad
Sonora, LED

Modo de seguridad
LED

Apertura de puerta (función de 
Campanilla)
Sonora

Indicación posterior a la alarma
LED

Características

Tipos de notificaciones
Sonora, LED

Volumen de alarma
de 85 a 113 dB

Duración de la alarma
de 3 seg a 3 min

Frecuencia del zumbador 
piezoeléctrico
3.5 ± 0.5 kHz

Cierre clip para la placa frontal del 
Brandplate
(se vende por separado)

Alimentación

Batería
4 × CR123A

Duración de la batería
hasta 5 años

Fabricante
Panasonic

Instalación

Rango de temperatura de 
funcionamiento
de –25 °С a +60 °С

de –13 °F a +140 °F

Humedad de operación
hasta 95%

Clasificación de protección
IP54

Carcasa

Color
blanco, negro

Dimensiones
200 × 200 × 55 mm

7.87“ × 7.87“ × 2.17“

Peso
571 g

20.14 oz

Kit completo

Superior StreetSiren DoubleDeck 
Jeweller

Panel SmartBracket con tornillo de 
fijación

4 × baterías CR123A 
(preinstaladas)

Kit de instalación

Guía rápida

https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-jeweller/
https://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SS.SDD.J
https://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SS.SDD.J

