
K-lcdW800 l 868 MHz

K-lcdW900 l 916 MHz

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

Puede funcionar con 
POTENCIA EXTERNA o
BATERIAS (incluidas)

Utilizable con todos los dispositivos de la Serie 800/900

Códigos artículo:
K-LCDW800: 868 MHz
K-LCDW900: 916 MHz

Teclado inalámbrico bidireccional

CM800
CM900
contacto magnético 
compacto (2 inputs)

CM800mini
CM900mini
contacto magnético 
miniaturizado (2 inputs)

CU800
CU900
contacto magnético
(3 inputs) 

IF800-IF800/P
IF900-IF900/P
detector volumétrico

IF800/T
IF900/T
detector tipo cortina

SS800
SS900
detector sísmico

Soutdoor800
Soutdoor900
detector de exterior
a bajo consumo

SRL800
SRL900
sirena radio
de exterior

XR800
XR900
central de alarma 
inalámbrica

TR800
TR900
control remoto

SF800
SF900
detector humo

Teclado totalmente inalámbricos alimentado por batería (2 pilas AAA - Alcalina 1.5V) con la posibilidad de alimentación externa 
(4-18Vdc). Está equipado con pantalla LCD a 32 caracteres en dos líneas y de lector de etiquetas NFC/RFID programable, con el 
cual es  posible armar y desarmar todo el sistema y activar salidas. Éste emula en todo un teclado con cable a nivel de usuario 
final, el sistema bidireccional permite tener un feedback real del estado del sistema cada vez que se actúa sobre el teclado.
Dimensiones: H 116, L 135, P 24 mm. A continuación todas las funciones disponibles:

•   Activar y desactivar el sistema
•   Comunicar zonas no listas
•   Zonas de bypass
•   Cambiar código personal
•   Permitir el acceso al instalador

•   Menú lectura eventos
•   Activar salidas
•   Habilitar telegestión
•   Programar etiquetas
•   Cancelar etiquetas


