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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europsjskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Sygnalizator akustyczno-optyczny
typu AVENAR all-in-one 4000
z izolatorem zwar¢
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wlasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwa handlowa
lub znakiem firmowym producenta:

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych
okreslone w zatacznikach ZA norm:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sq stosowane oraz
ze producent wdrozyt zaktadowa kontrole produkcii, ktéra jest
occniana w colu zapewnienia staloéci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Ninigjszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
17.12.2020r. i pozostaje wazny, zgodnie z umowg
nr 66/DCICPR/2020, do dnia 16.12.2030 r. dopoki nie zmienig
sie normy zharmonizowane, sam wyréb budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotne]
zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony,

przez notyfikowana jednostke certyfikujaca wyreb.

Nr wydania certyflkatu: 01
Certificate issue no.:

Data wydania: 17.12.2020

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

im. J6zefa Tuliszkowskiego
Paistwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiglanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

cofniety lub nie nastapi  zakofczenie  certyfikaci

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowej

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0744

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Councit of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to
the construction product:

Sounder with visual alarm device
type AVENAR all-in-one 4000
with short-circuit isolator
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D70839 Gerlingen, Federal Republic of Germany

and produced in the manufacturing plant:

39/0049

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described
in Annexes ZA of the standards:

EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices - Sounders
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006

EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Shortcut isolators
EN 54-17:2005/AC:2007

EN 54-23:2010 Fire detection and fire alarm systems — Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices

under system 1 in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy
of performance of the construction product.

This certificate was first issued on December 17, 2020 and
will remain vald, in accordance with the agreement
no 66/DCICPR/2020, until December 16, 2030 as long as neither
the harmonised standards, the construction product, the AVCP
methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified
significantly, unless suspended, withdrawn or terminated by
the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

o1
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowej

im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0744

Nazwa wyrobu budowlanego: Sygnalizator akustyczno-optyczny typu AVENAR all-in-one 4000 z izolatorem zwarc
Name of construction product: Sounder with visual alarm device type AVENAR all-in-one 4000 with shori-circit isolator
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance; Fire safaly

Europejska norma zharmonizowana:

EN 54-3:2001+A1.2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices - Sounders
EN 54-17:2005-+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Shortcut isolators

European harmanised standard: EN 54-23:2010 Fire detestion and fire alarm systems — Part 23: Fire alarm devices — Visual alam devices J
Opis wyrobu / Product description

Odmiana: FNX-425U-WFWH FNX-425U-RFWH

Type: FNX-425U-WFRD FNX-425U-RFRD

Napiecie zasilania [V DC]. 15+33

Supply voltage [V DCJ: '

Prad dozorowania [A]:

Quiescent current [A]! < 0.00056

Prad alarmowania [A]:

Alarm current [A]: | S

Poziom dzwieku (1m) [dB]: |

Sound leve! (1) [dB]. 7944 - 1064

. Czestotliwos$¢ i wzor dzwigku:

Frequency and sound pattem:

1200-500 Hz; opadajacy przez 1000 ms, nastepnie 10 ms przerwy
1200-500 Hz; dropping for 1000 ms, then sifence for 10 ms
500-1200 Hz; rosnagcy przez 3500 ms, nastepnie 500 ms przerwy

500-1200 Hz; growing for 3500 ms, then silence for 500 ms

Certificate issue no:

Data wydania:
Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

17.12.2020

Sygnalizator glosowy: nie
Voice sounder: no
Synchronizacja komunikatu: nie dotyczy
Message synchronization: not applicable
Czestotiiwost blyskania [Hz]: 0,5lub1,0
| Frequency of flashing [Hz}: 050r10
Barwa $wiatta: biata ' czerwona
Light colour: white red
Kategoria sygnalizatora: C-3-98,C-3-75,C-349 C-3.0-5.6, C-3.04.8,C-3.0-3.2
Sounder category: W-2.46.0, W-2.4-42, W-2.4-3.5 W-2.4-3.0, W-24-28, W-2.4-2.3
Funkcja synchronizacji: tak
Synchronization function: yes
Typ $rodowiska pracy: A
Type of work environment:
Stopien ochrony IP:
IP protection: 210
Spnshh 7amacowania; natynkowy montaz do $ciany lub stropu
Type of installaticn. strface wall or ceiling mounted
Wymiary [mm]:
Dimensions [mm]: G145x78
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
Material of housing: plastic material
Masa [g]:
Mass [gl: 418
Nr wydania certyfikatu: 01 DYREKTOR CNBOP-PIB

DIRECTOR of CNBOP-PIB

Jocls
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
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I

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nazwa wyrobu budowlanego: Sygnalizator akustyczno-optyczny typu AVENAR all-in-one 4000 z izolatorem zwarc
Name of construciion product: Sounder with visual alarm device type AVENAR all-in-one 4000 with short-Gircuit isolator
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safely

|

|

EN 54-3:2001+A1-2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 3; Fire alarm devices — Sounders
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Shortcut isolators
EN 54-23:2010 Fire detectior and fire alamm systems - Part 23: Fire alamm devices — Visual alarm devices

Europejska norma zharmonizowana:
European harmonised standard:

Opis wyrobu / Product description

lzolator zwaré / Shortcut isolator

Zintegrowany wskaznik stanu: nie

Integral status indication: no

Podtaczenie urzadzen pomocniczych tak

Conneclion of ancilliary devices: yes

Urzadzenie odigczalne: nie

Defachable device. no

Regulacia izolatora w miejscu zainstalowania: nie

On-site adjustment of the isalator: no

Urzadzenie sterowane programowo: tak

Software conirolled device: yes

Nominalne napigcie zasilania [V DCJ: 30

Nominal voltage [V DCJ:

Maksymalne napiecie zasilania [V DC; 33

Maximum voltage [V DCJ:

Minimalne napiecie zasilania [V DC. 15

Minimal voitage [V DTl

Maksymalne napiecie, przy ktorym urzadzenie izoluje [V DCY: 10

Maximum voltage at which the device isolates [V DCJ:

Minimalne napiecie, przy ktorym urzadzenie izoluje [V DC]. 1

Minimum voltage at which the device isolates [V DCJ:

Maksymalne napiecie przy kiorym urzadzenie ponownie fgczy [V DCJ:

Maximum vollage al which the device reconnects [V DCF: ~

Minimalne napiecie przy kiorym urzadzenie ponownie lgczy [V DC]:

Minimum voflage at which the device reconnects [V DCJ: B

Nr wydania certyfikatu: 01 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 17.12.2020 .
Issue date: i y%

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

v im. Jozefa Tuliszkowskiego
‘M\/ Panstwowy Instytut Badawczy
®

CNBOP-PIB

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0744

Nazwa wyrobu budowlanego: Sygnalizator akustyczno-optyczny typu AVENAR all-in-one 4000 z izolatorem zwarc
Name of construction product: Sounder with visual alarm device type AVENAR all-in-one 4000 with short-circuit isolstor
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
5 3 - EN 54-3:2001+A1.2002+A2:2006 Fire detection and fire alanm systems — Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Eﬂ:gz:f :Z::nrg‘:isz:;?::;:o:-ana. EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Shortcut isol_ators _
: EN 54-23:2010 Fire detection and fire alarm systems — Part 23: Fire alarm devices — Visual alarm devices
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-3:2001
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +Al '_2002 W_lasclwos1c|
No. Essential characteristics of the product ———-—+A2'2U.06 uzytkowe 2
Rozdziat Performance 2
Clause
Skutecznost w warunkach pozaru | Performance under fire conditions
1| Poziom dzwigku | Sound Jevel 42 | Spelnia | Pass
2 Czestotliwose | wzor dzwieku / Frequencies and sound patterm 4.3 | Spelnia / Pass
3 Odtwarzalno$¢ | Repreducibility 5.2 Spelnia /| Pass
4 Funkgjonalnosé / Operational perfermance 53 Spelnia / Pass
5 Sekwencja rozglaszania sygnalu ostrzegawczego oraz komunikatu C3A Nie dotyczy
Attention drawing signal and message broadcast sequences - Not applicable
6 Synchronizacja (opcja z wymaganiami) / Synchronisation C32 N’:‘fﬁi:?;:g e
7 Rozglaszanie komunikatow / Broadcast message performarnce C.51 Nr:alteai:?cc:g!e
8 Chronometraz sekwencji sygnalu ostrzegawczego/ciszy/komunikatu C5.2 Nie dotyczy
Attention drawing signal/silence/message sequence fiming - Not applicable
9 | Badanie synchronizacji komunikatow (opcja w wymaganiami) / Message synchronisation testing C53 Nl\cilteaf}g?gg e
Niezawodnos¢ eksploatacyina | Operational reliabllity
10 | Trwalos¢ | Durability 44 Spelnia / Pass
11 | Budowa / Construction 4.5 Spelnia / Pass
12 | Cechowanie i dane techniczne [ Marking and dala 46 Spelnia / Pass
13 | TrwaloSc [ Durability 5.4 Speinia / Pass
14 | Badania ogolne / General testing Cc4 Nh;;eaigg::g!e
Trwalosc niezawodnosci dzialania: odporno$é na dziatanie ciepta / Durability of operational reliability, temperature resistance =]
15 | Suche goraco (odpomost) / Dry heat (operalivria) |l 5.5 ] Speinia / Pass
16 | Suchc goraco (wytrzymalogd) / Dry heat (endurance) 5.6 Nr\élteag;?cc:gf o
17 | Zimno (edpomosé) / Cold (operational] 5.7 Speinia / Pass
18 | Wilgotne goraco cykliczne (odpornosc) / Damp heat, cyclic (operational) 5.8 Spelnia / Pass
19 | Wilgotne goraco stale (wytrzymaloSe) / Damp heal, steady state (endurance) | 59 Spelnia / Fass
1} NP (i wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Delermined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2} 7apis Nie dotyczy' oznacza, ze zasadnicza charaklerystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
Not applicable” means that the essential characteristic does mot apply to the product in queshion

Nr wydania certyfkatu: 01 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB

Data wydania: 17.12.2020 '
Issue date: W Y%
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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